Manufacturer VDA ' K , N

Utomhusdel 3AMXM52M3V1B
Inomhusdel ATXM20N2V1B
Inomhusdel ATXM20N2V1B
Inomhusdel ATXM20N2V1B
Ljudeffektniva utomhus (dB) dB(A) 59.0
Ljudniva inomhus dB(A) 58.0
Koldmediet (GWP) R-32 (675)
Kyllige

SEER 8.50
Energieffektivitetsklass A+++
Arlig elforbrukning* kWh/a 215
Pdesign kw 5.20

Virmelige: Genomsnittsklimat
Designtemperatur =-10°C

SCop 4.60
Energieffektivitetsklass A++
Arlig elforbrukning* kWh/a 1,521
Pdesign vid -10°C kW 5.00
Behov av tillskottsvirme vid -10°C kW 0.86
Garanterad kapacitet vid -10°C kw 414

Virmelige: Varmt klimat
Designtemperatur =2 °C

SCop 5.40
Energieffektivitetsklass A+++
Arlig elforbrukning* kWh/a 984
Designbelastning Pdesignh vid 2 °C kW 3.80
Behov av tillskottsvirme vid 2 °C kW 0.00
Garanterad kapacitet vid 2 °C kW 3.8

Virmelige: Kallt klimat
Designtemperatur = -22 °C

SCop

Energieffektivitetsklass

Arlig elforbrukning* kWh/a

Designbelastning Pdesignh vid -22°C kw

Behov av tillskottsviarme vid -22 °C kW

Garanterad kapacitet vid -22°C kW 0

Lickage av k6ldmedium bidrar till klimatférandringen. K6ldmedium med ligre global uppvarmningspotential (GWP) skulle vid lickare ge upphov
till mindre global uppvirmning 4n ett koldmedium med hégre GWP. Den hir apparaten innehaller ett koldmedium med GWP motsvarande 675.
Det betyder att om 1 kg av kdldmediet skulle licka ut i atmosfiren, skulle paverkan pa den globala uppvirmningen vara 675 ganger hogre an 1 kg
CO2 under en hundraérsperiod. Forsok aldrig sjilv montera isir produkten eller mixtra med kéldmediekretsloppet. Radfraga alltid en fackutbildad
person.

*Energiforbrukning ’XYZ’ i kWh per ér, baserat pa resultat fran standardiserade provningar. Den faktiska energiférbrukningen beror pa hur
apparaten anvinds och var den placeras.

Specifikationer i denna broschyr ar giltiga vid produktionstillfillet, 20210223 och ersitter tidigare utgava (med reservation for ev. tryckfel). Daikin arbetar kontinuerligt med att forbéttra produkten och smirre forindringar sker 16pande. © Daikin Sweden AB 2021





