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 Las noggrant innan anvandning, behall for framtida bruk. c c
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Sakerhetsforeskrifter

Spanningssatt ej produkten innan franluft- och avluftkanalerna ar anslutna och
flaktbladen darmed &r oatkomliga.

~

Bryt strommen med allpolig brytare innan produkten kopplas ifran luftkanalerna
samt vid alla ingrepp i produkten. Vid filterbyte sakerstalls fran displayen att
flakten inte kan spanningssattas, se kapitel Peksk&rm/ Ventilation/Filterbyte.

Produkten maste kopplas till skyddsjord.

Produkten klassas som IPX1. Produkten far ej spolas med vatten.

Vid hantering av produkten med lyftogla eller liknande se till att lyftdon, 6glor
och 6vriga delar ar oskadade. Vistas aldrig under upphissad produkt.

Aventyra aldrig sdkerheten genom att demontera fastskruvade kapor, huvar eller
annat.

PPOG

_

Installation och service av produktens elsystem far endast utféras av behorig
elektriker.

[
|
A

Denna apparat kan anvandas av barn fran 3 ars alder och uppat, samt personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga, brist pa erfarenhet eller
kunskap, om de under 6verseende eller med givna instruktioner fatt kunskap om
hur apparaten anvands pa ett sékert satt och forstar riskerna det medfér. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengoring och underhall ska inte utféras av barn
utan Overseende.

Om denna anvisning ej foljs vid installation, drift och skoétsel ar Enertech:s
atagande enligt gallande garantibestammelser ej bindande.

Information i denna typ av ruta [i], ar till hjalp for att produkten ska fungera pa
optimalt satt.

I Information i denna typ av ruta [!], ar extra viktig for korrekt installation och

anvandning av produkten.
|
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1. Garantibestammelser

Detta ar en sammanstéllning av CTC’s garantibestammelser som galler tillsammans méad VVS
(Allmanna leveransbestdmmelser avseende VVS- och VA-material for yrkesmassig verksamhet i
Sverige. Bestammelserna ar utarbetade och tillhandahalls av VVS-Fabrikanternas Rad).

Om anvisningarna i detta dokument ej foljs ar Enertechs &taganden enligt dessa bestammelser ej
bindande. Pa grund av den snabba utvecklingen forbehalles ratten till andringar i speci kationer och
detaljer.

1. For samtliga produkter och tillbehér som marknadsfors av Enertech lamnas garanti for
konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 3 ar raknat fran installationsdagen under
forutsattning att produkten &r installerad i Sverige. (For reservdelar géller 2 ar fran inkopsdatum)

2. Enertech atar sig att under denna tid avhjalpa eventuellt uppkomna fel, antingen genom
reparationer eller utbyte av produkten. | samband med dessa atgarder star Enertech aven for
transportkostnader samt 6vriga ataganden enligt AA VVS.

3.  Om koparen sjalv 6nskar atgarda ett eventuellt fel skall produkten dessférinnan besiktigas
av oss eller av oss utsedd person. Sarskild 6verenskommelse ska tréffas om reparation och
kostnader.

4. Fel utgor, enligt fackmans bedomning, avvikelse fran normal standard. Fel eller bristfallighet
som uppkommit genom onormal paverkan, saval mekanisk som miljomassig, ar ej att anse
som garanti.

5. Enertech ansvarar saledes inte om felet beror pa onormala eller varierande vatten-kvaliteter,
som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spannings-variationer eller andra
elektriska stérningar.

6. Enertech ansvarar ej heller for fel om installations- och/eller skétselanvisningarna inte har foljts.

7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersdkas. Om fel upptacks ska detta
reklameras fore anvandandet av produkten. | dvrigt ska fel reklameras omedelbart.

8. Enertech ansvarar ej for fel som inte reklamerats inom géllande garantitid.

9. Enertech ansvarar ej for sa kallade indirekta skador, det vill siga skada pa& annan egendom an
produkten, personskada eller formogenhetsskada, sdsom affarsforlust eller forlust pa grund av
driftsstopp eller dylikt.

10. Enertechs ansvar omfattar ej heller erséttning for eventuell 6kad energiférbrukning orsakad
av fel i produkten eller installationen. Darfor &r det viktigt att kdparen fortlépande kontrollerar
energiatgangen efter installation. Om nagot verkar tveksamt skall, i forsta hand, installatéren
kontaktas. | 6vrigt géller bestammelserna enligt AA VVS.

11. Vid behov av éversyn eller service som maste utforas av fackman, radgor med din installator. |
forsta hand ansvarar han for att erforderliga justeringar blir gjorda.

12. Vid felanmalan skall installator/aterforsaljare kontaktas med uppgifter om problemets art,
produktens tillverkningsnummer och installationsdatum. De tar sedan kontakt med Enertech.

16210163-3 2018-09-10
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2. Tekniska data

RSK-nummer
Artikelnummer
GTIN-nummer
Max./min. luftfléde
Referensflode
Anslutning ventilation
Filterklass

Vikt

-netto (utan emballage)
-brutto (med emballage)
Matt (utan emballage)
-bredd

-djup

-hojd

Méarkspanning

Max effekt flakt
Sakring

IP-klass

I's
I/s (n/s)
mm

kg
kg

mm
mm
mm

> =

6212368
588000-001
7333077084066
80/28

56 (0,056)
2x@125
G4, EN 779

22
22,5

597
672
468
230 V/50 Hz
150
10
X1

=

T |

?125 (2x)

o

=

jja
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3. Energimarkning* CTC EcoVent 20

Leverantdrens namn
Modellbeteckning
Specifik energianvandning (SEC), klimat

Effektivitetsklass

Deklarerad typ

Typ av drivenhet

Typ av varmeatervinningssystem

Termisk verkningsgrad for
varmeatervinningssystem

Maximalt luftflode

Tillford effekt for flaktens drivenhet vid
maximalt luftflode

Ljudeffektniva (L)

Referensfléde

Referenstryckskillnad

Specificerad tillférd effekt

Styrfaktor och styrtyp

Deklarerade maximala inre och yttre
lackfaktorer

Blandningsgrad for icke-kanalanslutna
dubbelriktade ventilationsenheter
Information om filtervarning

Information om tillufts-/franluftsgaller i
fasaden

Information om isartagning och montering
Arlig elférbrukning

Arlig besparing fér uppvarmning priméarenergi
per ar

KWh/@nér)

m3/h
W
dB
md/s
Pa
W/(m?/h)

%

KWh/ar

kwh prim/ar

Enertech AB

CTC EcoVent 20

Kallt: -54,4
Medel: -27,4
Varmt: -11,9

B (medelklimat)

Enkelriktad

Enkelriktad, steglos reglering
ej tillampligt

ej tillampligt

288
39

85

0,056

50

0,069

0,65, Lokal behovsstyrning
internt - /

externt 1,6

ej tillampligt

Ja, se avsnitt Skotsel
Ja, se avsnittAllmént ventilations-
anslutningar/luftfléde

Ja, se avsnit/ﬁtervinning

37

Kallt: 5536
Medel: 2830
Varmt: 1280

*i enlighet med Kommissionens férordning (EU) nr 1253/2014 av den 7 juli 2014
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4. Viktigt att tanka pa
4.1 Transport

Transportera CTC EcoVent 20 och huvudprodukten emballerade till
uppstéllningsplatsen. Tag av emballaget och kontrollera innan monteringen att
CTC EcoVent 20 inte har blivit skadad under transporten. Anmél eventuella
transportskador till speditoren.

4.2 Atervinning

Emballaget ska lamnas in till atervinningsstation eller till installator for
avfallshantering.

Vid slutet av produktens livscykel ska den skickas pa korrekt satt till
avfallsstation eller aterforsaljare som erbjuder denna typ av service. Produkten
tillats ej slangas som hushallsavfall.

4.3 Efter driftsattning

Installatdren férevisar foér kunden om produktens uppbyggnad, funktion och
servicebehov samt fyller i checklista och kontaktinformation. Kund och installator
signerar listan som sparas av fastighetsagaren.

Se till att registrering for garanti och forsakring for huvudprodukten fylls i pa
hemsidan: www.ctc.se/registrera-din-installation-for-garanti/ .

Serienummer

4.4 Leveransomfattning
e« CTC EcoVent 20

 Installations- och skétselanvisning
Tillbehor
For att kunna styra CTC EcoVent 20 med lokal j S
behovsstyrning behdvs tillbehdret CTC SmartControl. For j
mer information, se manualen for CTC SmartControl. NA/J

4.5 Serienummer
Serienumret aterfinns bakom fronten under filterhallaren LJ

CTC EcoVent 20 far endast installeras som tillbehor till en styrande produkt frdn CTC.
Produkter angivna nedan som &r tillverkade fran 2018 kan styra CTC EcoVent 20.

CTC EcoVent 20 ar endast godkand fér montage ihop med féljande varmeprodukter
I fran CTC; CTC EcoZenith i350, CTC GSi 8/12/16 samt CTC GS 6 / GS 8. Monteras
" medfoljande tackkdpa emellan huvudprodukt och ventilationsaggregat passar aven
CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i255 samt CTC EcoHeat 400.

GSi, GS samt EcoZenith i350 har anslutningsplint X2 fér spanningssattning
I samt kommunikation, évriga kraver separat spanningssattning samt
kommunikationskabel till relakort A2. Se elschema for respektive styrande produkt.

CTC EcoVent 20




5. Oversikt CTC EcoVent 20

Luftflodet i bostaden regleras med hjalp av en franluftsflakt i
CTC EcoVent 20. Flakten suger in franluft via franluftsdon/ventiler i bostaden
genom franluftskanalen och transporterar ut luften genom avluftskanalen.

Ett grovfilter ar placerat fore franluftsflakten for att skydda flakten fran
féroreningar.

Pa huvudproduktens display visas ett larm nar det ar dags for filterbyte.

Fran displayen kan man stélla in dénskat luftflode och exempelvis
schemaléagga nar flakten ska g med reducerad hastighet. Se installningar i
kapitel Pekskarm.

Anslutning franluft

Anslutning avluft
Filterhallare ( Iter, klass G4)

CTC EcoVent 20



6. Montering T T

CTC EcoVent 20 till GSi 8-16, GS 6-8, EcoZenith i350 L/H

Ta bort tackkapan pa huvudprodukten och fast

CTC EcoVent 20 genom att passa in frAnluftsmodulen i de
fyra nedre fastpunkterna som blir atkomliga nar tackkapan har
avlagsnats. Om takhojden ar tillracklig ska tackkapan darefter
fastas ovanpa CTC EcoVent 20 i de fyra 6vre fastpunkterna.

Ovre fastpunkter (4 st) g‘ D
,
Tackkapa
CTC EcoVent 20
= Huvudprodukt
CTC GS 6-8
Nedre fastpunkter CTC GSi 8-16
(4s) — 1 CTC EcoZenith i350
CTC EcoVent 20 till EcoZenith i250/255 L/H, EcoHeat 400 CTeGS 68 CTC Ecozenith i250 L/
) . o - . 1 . CTC GSi 8-16 CTC EcoZenith i255 L/H
For att shuntventil ska fa plats behover tackkapa behallas T
B . B CTC EcoZenith i350 CTC EcoHeat 400
under CTC EcoVent 20 ovanfér angivna produkter. Fast
CTC EcoVent 20 ovan tackkapan genom att passa in
franluftsmodulen i de fyra fastpunkterna. Kontrollera innan h (mm) Endast EcoVent 20 +
att takhojd &r tillrécklig for montage av EcoVent 20 inklusive Ecovent 20 |tackkapa
tackkapa. EcoHeat 400 Gar €] 2378*
EZi250/255H Gar €] 2357*
r EZi250/255L Gar ej 2123*

* Ungefarlig totalhojd.
Huvudprodukt har stallfotter som gar att justera ca 35 mm.

CTC EcoVent 20

Tackkapa

Huvudprodukt

CTC EcoZenith i250 L/H
CTC EcoZenith i255 L/H
CTC EcoHeat 400

CTC EcoVent 20
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7. Ventilation och 6den

Ventilationsinstallationen och justering av luftfléden ska utféras enligt gallande regler.
En grovinstallning av ventilationen sker vid installationen, men det rekommenderas
aven att en separat ventilationsinjustering bestalls.

For att fa tillracklig luftvaxling i varje rum kravs korrekt placerade och injusterade
franluftsdon.

Luftfldet bestams av husets ventilationsbehov. Om luftflodet ar for Iagt leder det till
ett férsdmrat inomhusklimat, medan ett for hogt luftflode ger sdmre driftsekonomi
och risk for buller.

Spiskapa/koksflakt ska inte anslutas till ventilationssystemets franluftsledning utan
ha separat s k imkanal. Avstandet mellan koksflakt och franluftsdon maste vara
tillrackligt (minst 1,5 m) for att undvika att matos leds in till CTC EcoVent 20.

Beroende pa uppstalining kan det vara lampligt att installera kanalljuddampare for att
undvika att flaktljud leds till bostadens ventilationsdon.

Tillufts-/och franluftsgaller i fasaden ska placeras sa att de tva luftflodena inte
kortsluts, dvs sa att franluften inte sugs in i bostaden igen.

CTC EcoVent 20



8. Elinstallation

Elinstallationen ska gdras av en behorig elektriker enligt géllande bestammelser.
For elschema, se huvudproduktens "Installations & skétselanvisning”.

For GS 6-8, GSi 8-16 samt EcoZenith i350 géller:
Strémanslutning 230 V AC, 50 Hz
Flakten (M40) strommatas fran givarplinten X2 ovanpa huvudprodukten.

Skyddsklenspénning
Pa plint X2 kopplas aven PWM styrsignalen in (G47-G48):

PWM+: gul G48
GND: bla G47

Om ventilationsaggregatet monteras fristaende fran huvudprodukten, ska

spanningsmatning ske via dragavlastad, godkand kopplingsdosa.
| |

OBS! For att ansluta ventilationsaggregatet mjukvarumassigt till
styrsystemet, se menykapitel "Avancerat/Definiera/Ventilation".

Kontrollera flaktens funktion genom att testkdra under menyn "Avancerat/
Service/Funktionstest/Ventilation" i styrsystemet.

== O
\..

i
Anslutningsplint X2 (Endast GS 6-8, GSi
8-16 samt EcoZenith i350)*

Strémanslutning 230 V AC, 50 Hz

franluftsflakt M40, L1+N+PE
Skyddsklenspénninganslutning PWM-styrsignal

F— franluftsflakt M40, G47 (GND), G48 (PWM+)

000100000000
CIC EEE] EEEE E0
DR IQNN IHRHATR
o

*Motsvarande PWM-anslutningar for EcoZenith i250/i255 och EcoHeat 400 hittas pa relakort A2, PWM-styrsignal
franluftsflakt M40, G47 (GND), G48 (PWM+). Stromanslutning separat via dragavlastad, godkand kopplingsdosa.

CTC EcoVent 20 11




9. FOrsta start

9.1 Ventilationsinstallning

Ventilationen ska stéllas in enligt géllande norm.

FlodesinstéliningarnaReducerad Normaloch Forceradska
stéllas in av installator/ventilationstekniker med utrustning
for injustering,fran huvudproduktens display Se kapitel
Pekskarm/Instéallningar/Ventilation

Det finns &ven en ventilationsinstallnindnpassaddar
anvandaren kan stalla in énskad funktion beroende pa
tillAampning.

9.2 Kapacitetsdiagram akt

| det 6vre diagrammet nedan visas tillgangligt luftfléde (q) vid
min-, max- samt referensflode som funktion av tryckfall.

Det nedre diagrammet visar flaktens motsvarande
effektforbrukning.

600 ==

500

400

- \ \ —e—Max 6de 63%
~ 300

—e—Referens 6de 40%

200 \ Min 6de 10%
100

(Pa)
//

71
\

Pstat 1.,2 |
//

10 30 50 70 80
q (I/s)
80
¥ 40 — Max 6de 63%
20 - —— Referens 6de 40%
0 A «— Min 6de 10%
10,0 30,0 50,0 70,0 80,0



10. Skotsel

10.1 Ventilationsdon

Rengor regelbundet bostadens ventilationsdon/ventiler. Upphangningshakar,
Don som inte gér att skruva bort kan rengéras med en stativ (2 st)
liten borste eller genom att torka i springan med en fuktig
trasa.
Frontlucka
10.2 Luft Iter

Filtret ska bytas ut regelbundet for att uppna basta
prestanda och energieffektivitet. Efter 3 manaders drifttid
visas ett larmmeddelande om filterbyte i displayen.

OBS! Aktivera funktion for filterbyte
i displayen innan filterhallaren dras
ut. Folj instruktionen for filterbyte

i kapitel " Pekskdrm/Ventilation/
Filterbyte" .

Filterfacket blir atkomligt nar frontluckan tas bort.
Frontluckan &r upphangd pa stativet och sitter fast med
hjalp av fyra magneter. Luckan tas bort genom att man
drar den mot sig i nederkant och hakar av den i éverkant
fran stativet.

10.3 Flakt

Flakten ska vid drift i normal miljo och korrekt utférda
filterbyten inte behdva rengoras. Vid kraftig nedsmutsning
eller missljud/obalans kan rengdring bli n6dvandig.

Filterhallare

OBS! Sakerstall att produkten ar
spanningslds innan rengdring av
Se till att produkten &r helt spanningslés och flakthjulet flakten!

har stannat innan rengéring av flakten.

11. Felsokning

Vid felavhjalpning, se kapiteBkdtselom tillampligt.

Vibrationser/missljud

Rengdr flakten forsiktigt. Sakerstall att filtret &r korrekt
monterat. Montera darefter om flakten pa korrekt satt.

Flakten felmonterad; den vilar inte i vaggan:

Ventilationsdon igensatt Rengdr ventilationsdon.

Ljuddampare saknas eller &r felaktigt
installerade

Kontakta installatéren

Dalig luft i hela eller delar av huset

Igensatt filter Byt ut filtret

Ventilationen inte injusterad Bestall ventilationsinjustering.




Fran startsidan nas samtliga undermenyer for
varmesystem, varmvattensystem och ventilation.
Menyerna for CTC EcoVent ligger under startsidans
knappar Ventilation, Driftinfooch Avancerat Knappen
Avanceratligger uppe i hégra hornet.

Nedan beskrivs aktuella ikoner for ventilationsmodulen.
For detaljerad information om huvudproduktens
displaymenyer, se dess Installations- och skétselanvisning.Meny "Startsida”.

Meny "Ventilation”

oa
) )

Meny "Driftinfo/Ventilation” @

. Meny "Avancerat/De niera/Ventilation”.

Meny "Avancerat/De niera/Ventilation”.
Meny "Avancerat/Installningar/Ventilation”.
Meny "Avancerat/Service/Ventilation”.

OBS! For att menyer for ventilation ska visas
behdver "Ventilation” dei nieras under: Meny
"Avancerat/De niera/Ventilation” -"EcoVent 2x”.

Beroende pa vilken huvudprodukt som anvands for CTC EcoVent 20 s& skiljer

sig menyerna nagot. Produkter tillverkade innan 2020-09 har en tidigare version

av pekskarm, medan produkter tillverkade senare har pekskarm enligt bilderna
som beskrivs i féljande kapitel. Funktionerna som beskrivs ar samma, trots annan
design. P& CTCs hemsida finns tidigare versioner av manualer att ladda ner om din
huvudprodukt har en @ldre version av styrsystem.



12.1 Ventilation

Valj ett av de ventilationslagen som representeras av
de fyra flaktsymbolerna eller schemalagg definierade
ventilationslagen.

Installning av franluftflaktens hastighet (10 % - 100 %)
for de fyra ventilationslagena ("Reducerad”, "Normal”,
"Forcerad” och "Anpassad”) kan gdras i menyn

"Avancerat/Instéllningar/Ventilation/Ventilationslage”.

Reducerad ar det ventilationslage dar flakten gar med
lagst hastighet medan lage Forcerad motsvarar hogst
flakthastighet.

Flodena ska stallas in noggrant av installator for
att sakerstalla ett bra inomhusklimat och en bra
driftsekonomi.

N&r man andrar ventilationslage i displayen, atergar
flakten efter atergangstiden till lage Normal eller
Anpassad beroende pa vilket av dessa lagen som valts
senast.Fabriksinstalld atergangstid ar 30 minuter.

Har visas den tid i dagar ("Tid till filterbyte, d") som
aterstar till byte av filter.

12.1.1 Schema ventilation

Schemalaggning kan ske for samtliga ventilationslagen.

Se kapitel "Veckoschema” i huvudproduktens manual
for installning av scheman.

Om scheman sammanfaller i tidsintervall géller féljande
prioritetsordning av ventilationslagena, med hégst

prioritet forst; Anpassad, Forcerad, Normal, Reducerad.

12.1.2 Filterbyte ventilation

Efter 90 dagar blinkar dioden nedanfor displayen rott
och ett larmmeddelande visas i displayen:

1.  Gainimenyn "Ventilation/Filterbyte".

2. Sakerstall att flakten inte kan spénningsséattas
under filterbytet genom att valja "Fran" pa raden
"Flakt franluft". Pa displayens startsida visas da
meddelandet "[1026] Flakt franluft sparrad".

Byt filtret.

Satt flakten ater i lage "Auto" pa raden "Flakt
franluft".

5.  Aterstall servicetiden (90 dagar) genom att vélja
"Ja" pa raden "Aterstall servicetid".

Meny "Ventilation”.

Meny "Avancerat/Installningar/Inst. Ventilation/Ventilationslage”.

Meny "Ventilation/Schema/Reducerat lage”.

Startsida.

Meny "Ventilation/Filterbyte”.



12.2 Driftinfo Ventilation

ofa

1)

Ventilationsikon visas i nedre listen under

"Driftinfo" om "Ventilation” har definierats i menyn
"Avancerat/Definiera/Ventilation-"EcoVent 2x". Vid
ikonen syns flaktens instéllning i % (0-100%). Vid klick

pa ikonen visas detaljerad driftinformation om ventilation.

De driftvdrden som anges i menybilderna ar endast
exempelvarden.

Lage Reducerad
Visar aktuellt ventilationslage.

Instéllningsalternativ: "Reducerad" / "Forcerad" /
"Normal" / "Anpassad".

Flakt 20%
Flakthastighet i %.

Hogsta rH 40
Hogsta uppmatta varde pa luftfuktighet (%). Vid flera

givare visas varde for den givare med hogst luftfuktighet.

Visas om rH-givare fran CTC SmartControl-serien har
installerats.

Se Installations- och skoétselanvisningen for tillbehdret
CTC SmartControl.

Hogsta CO , 550
Hogsta uppmatta varde pa koldioxid (ppm).

Visas om CQ-givare frin CTC SmartControl-serien har
installerats. Vid flera givare visas vérde for den givare
med hdégst CO, halt.

Se Installations- och skétselanvisningen for tillbehdret
CTC SmartControl.

Forcerad Fran
"Till" innebar att flakten gar i ventilationslage "Forcerad”.

Tid till filterbyte, d 86
Har visas den tid i dagar som aterstar till dess att byte
av filter ska ske.

Meny "Driftinfo”.

Meny "Driftinfo/Ventilation”.

[m o¥a
%

Genvag till meny "Avancerat/Installiningar/Ventilation”.



12.3 Instéllningar Ventilation

Har finns menyerna "Ventilationslage", "Nattsvalka" och
"Filterlarm dagar".

Ventilationslage
Har staller man in flakthastigheten (%) samt
eftergangstiden (minuter) for de olika ventilationslagena.

Aktuellt lage som valts i meny "Startsida/Ventilation"
visas med X i meny "Avancerat/Instéllningar/Inst.
Ventilation/Ventilationlage”.

Menyerna for installning av gransvarden for luftfuktighet
och koldioxidhalt blir &tkomliga for lage "Forcerad"

och "Anpassad" om givare i tillbehorsserien CTC
SmartControl installeras/definieras och givarvarde
finns. For funktionalitet och instéliningar kopplat till CTC
SmartControl, se separat manual.

Med eftergdngstid avses den tid i minuter efter vilken
flakten ska aterga fran valt lage ("Forcerad", "Anpassad'
eller "Reducerad") till Iage "Normal". Eftergangstiden
justeras i steg om 10 min for varje knapptryckning (pil
upp eller ned).

Om lage "Anpassad" har valts senare an lage "Normal",
kommer dock flakten att aterga till "Anpassad” efter
eftergangstiden.

Om produkten startas om kommer flakten att ga
antingen i lage "Normal'- eller "Anpassad", beroende pa
vilket av dessa bada lagen som senast valdes. Vid forsta
uppstart startar produkten i lage "Normal".

Meny "Avancerat/Installningar/Inst. Ventilation”.

Meny "Avancerat/Instéllningar/Inst. Ventilation/Ventilationslage”.

Meny "Avancerat/Instéllningar/Inst.
Ventilation/Ventilationslage/Inst. lage ...”



Instélining Nattsvalka

Om "Nattsvalka- Ja" &r valt i menyn "Instéllningar/
Ventilation/Nattsvalka" innebar det att flakten gar i
forcerat lage om foljande férutsattningar ar uppfyllda:

e Husvarmen &ar avslagen (sommarlage); se
huvudproduktens manual, kapitel "Instéllningar/

Varmesystem/Varme" for instéllning av varmelage.

e Utomhustemperaturen ar 3 °C lagre an inomhus-

temperaturen (fabriksvarde som inte gar att andra).

¢ Inomhustemperaturen ar hogre an installt Bor-
varde. Forutsatter att rumsgivaren for varme-
system 1 ar installerad/definierad.
Start och stopp-varden fér denna differens stélls in
vid "Start diff* och "Stopp diff" i menyn.

Exempel: Om "Start diff" satts till "3" och "Stopp

diff" satts till "1", innebar det att lage "Nattsvalka"

blir aktivt (om 6vriga forutséttningar ar uppfyllda) nar
inomhustemperaturen éverstiger instéllt brvarde med
3 °C och inaktiveras nar denna differens minskar till
1°C.

Filterlarm dagar 90 (30....230)

Ange tidsintervall (dagar) for filterbyte.

Meny "Avancerat/Installningar/Inst. Ventilation/Inst. Nattsvalka”.



12.4 De niera Ventilation

Ventilation Nej (Nej/EcoVent 2x)
Valj "EcoVent 2x" for att definiera EcoVent 20/25.
Vid val "EcoVent 2x”, visas menyerna nedan:

I menyerna nedan bestdms normallaget

(Normalt Oppen (NO) eller Normalt Stangd (NC)) for
den externa styrsignalen vid fjarrstyrning av funktionen.
Menyraden visas for de funktioner for vilka man har
definierat en "Ingang” for fjarrstyrning. Meny "Avancerat/De niera/Ventilation”.
Vent. red. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Instéllning ventilationslage "Reducerad”.

Vent. norm. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Instéalining ventilationslage "Normal”.

Vent. forc. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Instéllning ventilationslage "Forcerad”.

Vent. anp. ext. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)
Instéllning ventilationslage "Anpassad”.

For exempel pa installning av normallaget, se avsnitt i
huvudproduktens Installations- och skétselanvisning
"Def. fjarrstyrning” i kapitel "Avancerat/Definiera”.

12.5 Funktionstest Ventilation

Flakt franluft M40 0 (0...100 %)
| denna meny funktionstestas flakt i
ventilationsaggregatet EcoVent.

Meny "Avancerat/Service/Funktionstest/Ventilation”.
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12.6 Informations- och larmtexter

Informations- och larmtexter visas i displayen i forekommande fall. Informationstexter &r
avsedda att informera om olika driftlAgen och Larmtexter om uppkomna fel. Nedan visas de
texter som ar aktuella for ventilation. Se huvudproduktens Installations- och skétselanvisning
for information om 6vriga informations- och larmtexter.

12.6.1 Informationstexter

[1026] Flakt franluft sparrad
Visas nar man har aktiverat funktionen for filterbyte (flakten kan inte spanningssattas).

[1026] Flakt franluft sparrad

[1027] Bortalage aktivt
Visas om tillbehor frin CTC SmartControl-serien har installerats och innebéar att franluftsflakten
gar i lage "Reducerad’.

12.6.2 Larmtexter

[E158] Larm vent. Filter
Denna larmtext visas nér det ar dags for filterbyte. Se instruktion under kapitel "Styrsystem/
Ventilation/Filterbyte" samt kapitel "Skotsel”.

Benamning Fabriks- Minvarde Maxvéarde
varde

RPS flakt

Coceras  w |
T I N

Nattsvalka

Start diff rum
Stopp diff rum

Diff inne/ute (hardkodad)

*Lage Normalhar ingen eftergéngstid












162 601 09-2 2020-11-19

Enertech AB. P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden.
www.ctc.se, www.ctc-heating.com




