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Toshiba air conditioner

Owner’s Manual

RAS-25E2KVPG-ND
RAS-35E2KVPG-ND

Outdoor unit

RAS-25N4AVPG-ND
RAS-35N4AVPG-ND

® Thank you for purchasing the Toshiba room air conditioner.
® To use the product safely and correctly, please read this manual carefully before use.
® Please keep this manual in a convenient location for future reference.

( ENGLisH )( svenska )( suomi J{ NORSK J( DANSK ]

.

(_ESTONIAN ] (_ LATVIAN ) (_LITHUANIAN ) Hl"l”“"”l




Innehallsfortecknin g Sakerhetsanvisningar

A

sida 4
Se till att de héar instruktionerna foljs 4
Delnamn sida 7
Inomhusenhet 7
Utomhusenhet, 8
Tillbehér (montering och nedmontering av fijarrkontrollens hallare)........ 8
Fjarrkontroll 9
Foérberedelse innan funktion och kontroll sida 11
Sétt i batteriet 1
Stalla in klockan 1
Kontrollera sdndning och mottagning 12
MAXDRIFT sida 13
Automatisk funktion sida 14
Kyla, Varme, Torkning och
Endast flakt sida 15
Plasmarenare sida 17
Luftvolym, Luftriktning och
Svangande ventilationsgaller sida18
Byte av luftvolymen 18
Byte av luftriktningen 18
Svénga ventilationsgallren 18
Rérelse pa vertikala ventilationsgaller for luftinriktning ... 18
Komfort luftflode sida 19
Brett luftfléde, Punktvis luftflode 19
Timerfunktion sida 20
Komfort vilolage 20
Timer pa, Timer av 21




Veckotimerfunktion sida 22
Anvandning av VECKOTIMER i dessa fall 22
Hur du staller in VECKOTIMER 23
Redigera program fér Veckotimer 25
For att inaktivera funktionen VECKOTIMER............cccconrcnis 25
For att ta bort program 26

Exempel pa anvandning av veckotimer
sida 27

Stéll in 6nskad funktion sida 30
FORINSTALLD funktion 30

Energibesparing sida 31
EKO-funktion 31

Max.grans: Elektrisk stromférbrukning

och tyst drift (utomhusenhet) sida 32
Effekt—val 32
Tyst drift (utomhusenhet) 32

Oppen spis och 8°C uppvarmning sica 33

Eldstadsdrift 33
8°C uppvarmning 33

Justering av ljusstyrkan pa

funktionslampan sida 34

Funktion for invandig torkning sida 35

Skotsel och rengéring sida 36
En bra skétsel férlanger klimatapparatens livslangd och
sparar energi. 36
Vid langre stillastdende 37
Aterupptagning av anvandningen 37

Regelbunden kontroll 37

Nar lampan pa inomhusenheten blinkar

sida 38

Funktionsinstéllning av Automatisk
Omstart sida 39
| dessa tider sida 40
Om ingen fjarrkontroll finns 40
Om 2 klimatapparater installerats nér varandra....... 40
Problem kopplade till ljudnivan under funktion........ o 40
De har ar inga fel sida 41
Klimatapparatens funktion och beteende 41
Anga eller kondens som framstar. 41
Lukt eller smuts 41
Funktionslampa 42
Fjarrkontrollens funktion 42
Buller hérs 42




Sakerhetsanvis-
ningar

Se till att de hér instruktionerna féljs

7

/N FARA

e Installera, reparera eller ta inte bort skyddet.
Det kan utséatta dig for farliga spanningar.
Be din aterférséaljare eller specialist att géra
detta.

* En avsténgning av stromfoérbrukningen
kommer att forhindra en mgojlig elchock.

* Anordningen ska installeras i enlighet med
nationella férordningar géllande traddragning.

* Medel for en urkoppling av férsérjningen
med en kontaktseparation pa minst 3 mm
i alla poler, maste inkorporeras i det fasta
anslutningsdonet.

/A VARNING

e Utsatt inte din kropp direkt for kall eller varm
luft under en langre tid.

* Forinte in fingrar eller andra artiklar i
luftinslappet/utslappet.

* Nar ett funktionsfel (det luktar brant, osv.)
uppstar, stanna av klimatapparaten och
stdng av kretsbrytaren.

* Installationen maste utféras av en leverantéren
eller en professionell installatér. Installationen
kraver en speciell kunskap och kunnighet.

Om kunderna installerar apparaten sjalva
kan det orsaka brand, elchock, skada eller
vattenlackage.

* Vélj inte en plats for installation dar brandfarlig
gas kan lacka. Om det finns gaslackor eller
ackumulerad gas runt enheten kan detta
orsaka brand.

e Sténg inte av/satt pa kretsbrytaren eller
anvand knapparna med vata hander. Det
kan leda till elchock.

* Montera inte ner, andra eller placera om
enheten sjélv. Det kan orsaka brand,
elchock eller vattenlackor. For reparation
eller omplacering, begér en service fran din
leverantdr eller en Toshiba-aterférsaljare.

* Vélj inte en installationsplats dar det kan
finnas fér mycket vatten eller fukt, som i ett
badrum. En forstdrelse av isoleringen kan
orsaka elchock eller brand.

* Nar du placerar om eller reparerar enheten,
kontakta leverantéren. Vid stérning i traddrag-
ningen kan det orsaka en elchock eller brand.

e Under ett fel (som lukt av brand eller
saknad kylning), stanna enheten och stéang
av kretsbrytaren. En kontinuerlig funktion
kan leda till brand eller elchock. Begér en
reparation eller service fran din leverantor

| eller en Toshiba-aterférsaljare.

* En jordning maste utféras av en
leverantéren eller en professionell
installator. En felaktig jordanslutning kan
orsaka elchock. Anslut inte jordledare till en
gasledning, vattenledning, askledare eller
telefonens jordledare.

* Om inomhusenhetens rérutlopp exponeras
pa grund av en omplacering, stédng
6ppningen. Om de elektriska delar vidrérs
kan det leda till kroppsskada eller elchock.

* For inte in material (metall, papper
eller vatten osv.) i luftutslappets eller
luftintagets 6ppning. Flakten kan rotera pa
hég hastighet invandigt eller sa kan det
finnas hégspéanningsdelar som kan orsaka
kroppsskada eller elchock.

* Du maste anvéanda ett fristdende strémuttag
for stromférsdrjningen. Om ett annat
strémuttag &n det fristdende uttaget
anvands kan det orsaka brand.

* Nar klimatapparaten inte kyler eller varmer
langre kan de orsaka kylmedellackage.
Kontakta leverantoren. Kylmedlet som
anvands i klimatapparaten ar séker. Den
l&cker inte under normala funktionsvillkor
men om den lacker i rummet och kommer
i kontakt med en varmekalla som en
varmare, eller ugn, kan det orsaka en
skadlig reaktion.

* Nar vattnet eller andra frammande féremal
kommer i kontakt med de invandiga
delarna, stoppa omedelbart enheten och
stédng av kretsbrytaren. En kontinuerlig
funktion av enheten kan orsaka brand
eller elchock. Kontakta leverantéren for
reparation.

* Gor inte rent insidan av klimatapparaten
sjalv. Kontakta en leverantor fOr att utféra
en invandig rengdring av klimatapparaten.
En felaktig rengdring kan orsaka ett brott
pa hartsdelar eller fel pa isoleringen for
elektriska delar, vilket leder till vattenlackor,
elchock eller brand.

* Skada eller &ndra inte elkabeln. Anslut
inte kabeln halvvags, eller anvand en
férlangningssladd med flera uttag som
delas med andra enheter. Vid fdrsummelse
kan det leda till brand.

* Placera inte tunga féremal pa elkabeln,
exponera den inte for varme eller dra i den.
Detta kan orsaka elchock eller brand.




(e Den har apparaten kan anvandas av barn
fran 8 ar och uppat och personer med
fysiska, sensoriska eller mentala hinder
eller med brist pa erfarenhet och kunskap,
forutsatt att de har fatt dvervakning eller
instruktioner angaende anvandning av
apparaten pa ett sékert satt och férstar
riskerna som medféljer. Barn far inte
leka med apparaten. Rengéring och
anvandarunderhall far inte utféras av barn
utan 6vervakning.

* Anordningen ar inte avsedd fér anvandning
av personer med fysiska, mentala eller
sensoriella funktionshinder eller med
otillracklig erfarenhet och/eller kompetens
férutom om de tidigare har instruerats om
hur man anvander maskinen korrekt av en
person som &r ansvarig for deras sékerhet.

* Barn ska 6vervakas for att garantera att de
inte leker med anordningen.

* Anvand inte nagot kylmedel annat an det
som specificeras for pafylining eller byte.
| annat fall kan ett onormalt hogtryck skapas
i kylcykeln, vilket kan leda till ett fel eller
explosion av produkten eller en kroppsskada

/\ FORSIKTIGHET

* Kontrollera att kretsbrytaren installerats
riktigt. Om kretsbrytaren inte installerats
riktigt kan det orsaka en elchock. For att
kontrollera installationsmetoden, kontakta
leverantdren eller den professionella
installatoren.

* Vid en anvandning av enheten i ett stangt

rum, eller vid anvandning med andra

férbréanningsanordningar, se till att 6ppna
en foénster for ventilation. En otillracklig
ventilation kan orsaka en kvavning pa grund
av en syrebrist.

Undvik en funktion under langa perioder i

miljéer med hdg fuktighet (6ver 80%) som

med Oppna fonster eller dérrar. Det kan
finnas kondens pa inomhusenheten och
droppar kan droppa pa mobler.

* Nar enheten inte ska anvandas under en
langre tid, stdng av huvudstrémbrytaren eller
kretsbrytaren.

* Det rekommenderas att underhallet utférs av
en specialist nar enheten har anvants under
en langre tid.

\.

* Minst en gang om aret, kontrollera om
utomhusenhetens monteringskonsol
ar skadat eller inte. Om en skada inte
uppmarksammas kan enheten falla eller
tippa Over och leda till kroppsskada.

» Sta pa en stadig stege néar du faster/lossar
frontpanelen/luftfiltret. Om detta férsummas
kan det leda till fall eller kroppsskada.

» Stall dig inte pa utomhusenheten eller
placera nagot pa enheten. Det kan orsaka
kroppsskador pa grund av fall eller valtning.
En skada pa enheten kan orsaka elchock
eller brand.

* Anvand inte férbrénningsanordningar i det
direkta luftflédet fran klimatapparaten. En
dalig férbranning av férbranningsanordningen
kan orsaka en kvavning.

* Placera inget runt utomhusenheten eller tillat
att fallande 16v kan samlas runt den. Om
det finns [6v kan sma djur komma in och i
kontakt med interna elektriska delar, vilket
orsakar ett fel eller brand.

* Placera inte djur eller vaxter pa platser dar
vind fran klimatapparaten strommar direkt.
Det kan ha en negativ verkan pa djur eller
vaxter.

* Se till att dréanerat vatten téms. Nar
vattentdmningen inte ar tillrackligt
kan det lacka vatten vilket orsakar en
vattenskada pa mébler. For att kontrollera
installationsmetoden, kontakta leverantdren
eller den professionella installatéren.

* Placera inte nagra behallare, som vaser,
som innehaller vatska pa enheten. Det kan
orsaka att vatten tranger in i enheten och
skadar den elektriska isoleringen, vilket
orsakar en elchock.

* Anvands inte for speciella anvandningar
som en férvaring av mat eller djur, eller
for att visa vaxter, precisionsenheter eller
konstverk. Anvands inte pa skepp eller andra
fordon. Det kan orsaka fel i klimatapparaten.
Utover det kan det skada de héar delarna.

* Placera inte andra elektriska apparater eller
md&bler under enheten. Vattendroppar kan
falla ner och orsaka skada eller fel.

* Vid en reng6ring maste du stoppa enheten
och stang av kretsbrytaren. Eftersom flakten
kan rotera pa hég hastighet kan det orsaka
en kroppsskada.




e Tvatta inte huvudklimatapparaten med
vatten. Det kan leda till elchock.

* Efter att frontpanelen/luftfiltret har gjorts
rent, torka av vatten och lat torka. Om det
finns vatten kvar kan det leda till elchock.

* Efter att frontpanelen tagits bort, vidror inte
metalldelar pa enheten. Det kan leda till
kroppsskada.

* Vidror inte luftintaget eller
aluminiumlameller pa enheten. Det kan
leda till kroppsskada.

* Nar du hér aska och blixtnedslag kan
intraffa, stoppa enheten och koppla ur
kretsbrytaren. Ett blixtnedslag kan orsaka
ett fel.

* Tillverkaren tar inte ndgot ansvar fér skador
som orsakats om beskrivningen i den har
handboken inte observerats.

* Batterier for fjarrkontrollen:

- Ska sattas i med réatt polaritet (+) och (-).
- Ska inte laddas om.

- Anvand inte batterier vars "Béast fore-
datum” gatt ut.

- Lat inte gamla batterier sitta kvar i
fiarrkontrollen.

- Blanda inte olika typer av batterier, eller
blanda nya batterier med gamla.

- L6éd inte batterierna.

- Kortslut, montera ner, varm upp eller kasta
inte batterier i en eld. Om batterierna inte
skaffas bort riktigt, kan de explodera eller
orsaka lackage som leder till brannskador
eller kroppsskador. Vid kontakt med
vatskan, tvatta noggrant med vatten. Om
vatskan kommer i kontakt med enheter
ska de torkas av for att undvika en direkt
kontakt.

- Placera inte inom rackhall fér sma
barn. Om batteriet svéljs ner, kontakta
omedelbart en l&kare.

¢ Tillverkaren tar inget ansvar for skada som
orsakas av féorsummelse att observera
beskrivningen i den har handboken.




Delnamn

Inomhusenhet

Luftintag
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Frontpanel _J

Fjarrkontrollens mottagare

N—— Funktionsskarm

Nar frontpanelen 6ppnas

Luftfilter

(_ Plasmajoniserare (Luftrenare)

Temperatursensor

Vertikalt ventilationsgaller for
luftinriktning

Horisontellt ventilationsgaller for luftinriktning Knapp for tillféllig funktion

\.

Luftutslapp
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Knapp for tillfallig funktion

Fjarrkontrollens mottagare

/1 S .
~ —_— Wi-Fi-atkomst”
”Timer”

”plasmarenare”

Funktions
”Kyla” (Bla)
”Varme” (Orange)

1

) % Kraver en tradlos-LAN-anslutningsadapter som ér tillganglig

Utomhusenhet

Luftintag
(Bak och
péa sidorna)

‘— Rorledning och

@—— TOMningsror

som tillbehor.

Tillbehor

Fjarrkontroll Fjarrkontrollens hallare

kabel

(Témningsslang)

Utlopp (Botten) Torrbatterier (2 st.) Fastskruvar for fjarrkontrol-
AAA alkaliska batterier lens hallare (2 st.)
e A
Hur du faster fjarrkontrollens hallare. Hur du faster till / lossar fran
Fast fjarrkontrollens hallare till vaggen eller till pelaren med fjarrkontrollens hallare.
fastskruvarna som medféljer till fjarrkontrollens hallare. Satt i "Stift” pa fjarrkontrollens hallare i halet
pa den nedre fijarrkontrollen och stall in den
medan du trycker i pilens riktning.
Fjérrkontrollens hallare Lossa genom att utféra proceduren
i omvand ordning.
’
Fastskruvar for ,/
fjarrkontrollens S
hallare
\_ J




Delnamn (fortsatt)

Fjarrkontroll ~— Typ av mottagningston ——

Né&r inomhusenheten tar emot signalen fran
fiarrkontrollen ljuder mottagningstonen.

Q .......... Funktion, byte
Séndare ,/ﬂﬂﬂ ) ﬂﬁa\ Q@Y -...som

Nar ljudsignalen ljuder, betyder det

K ﬁ att funktionsinstéllningen gar tillbaka till
TOSHIBA utgangspunkten.

‘ (Exempel) Vid temperaturinstéllning.
@ (& | POWERSEL
M;E\!’iﬁza} * @| — 22°C ¢ 23°C ¢ LS ¢ 25°C ¢ 26°C &
‘ TUWETHFRSA '.' '-'3 P P ¢ P P
PG-1234 <’ ..
‘ ME5:00| Yam? Ve C Utgéangspunkter
oOSN1E AUTOKORTTT 1 |
@ Hi POWER ECO Temperatur 24°C Svéng Avbryt
‘ émagga @;zz ((@ Horisontell
@ CHK AU luftinriktning IR
Minne och hamtning av ‘ - /
anvandarinstéllningar ‘ A=y ——
‘ ﬂ PRESET P
| TEMP. e Justera temperaturen
Starta och stoppa | N v
funktionen W _
S~ ________ 4

Dra den mot dig samtidigt som du trycker latt pa den
ovre delen av skyddet.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
]
c—————— - 1| Hur du éppnar fjarrkontrollens lucka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Fjarrkontroll med 6ppet skydd

Alla indikatorer visas for forklaring.

Visning B-ldge

Visning signalsdandning

I{lslAm‘s-ﬁs@lww

Visning veckotimer

WEEKLY SUMO

Visning temperaturinstéllning

TUWETHFRSA
PG-1234

Visning tid- och timerinstélining

mﬂl

Visning av tyst hastighet

mEBBS

Visning komfort viloldage

@

Visning av eldstad

Visning luftflodets riktning

Knapp val av lage

Knapp val av luftflode

Knapp EKO-funktion
Knapp for eldstad/uppvarmning 8°C

Knapp for plasmarenare

Knapp instélining klocka

(T ) !\ e

Kontrollknapp

Visning val av lage
Visning val av effekt

Plasmarenare
Visning forinstélld funktion

Val av temperaturenhet
Visning val av flakthastighet
Visning EKO-funktion

Visning Hi POWER-funktion
Visning kontrollage

Tyst drift-display (utomhusenhet)

Knapp svéngning av ventilationsgaller

Knapp val av fldkthastighet

Knapp val av ventilationsgallrets
riktning

Knapp Hi POWER-funktion

Knappen for effektval/Tyst drift
(utomhusenhet)

Knapp komfort viloldge

Knapp instéllning veckotimer

Aterstillningsknapp

Knapp filterrengéring

@ Se till att inget vatten droppar eller spills.
@ Placera inte dar temperaturen stiger eller faller (t.ex. exponering for direkt solljus, néra en ugn, pa TV:n, varmt golv eller néra ett fonster).

® Nar dvriga elektriska apparater aktiveras av fjarrkontrollen, isolera apparaterna eller kontakta distributéren.

® Om ett neonljus anvénds nara inomhusenheten kan fjarrsignalen inte na den infraréda mottagaren och paverka klimatapparatens start/stopp.
@ For inte in en nal eller en stang i 6ppningen.




Forberedelse innan funktion

och kontroll

Fjarrkontroll

Satt i batteriet

Ta bort locket och satt
i de AAA alkaliska
batterierna

Sétti (+) och (-)
i rétt riktning

Tryck pa knappen
KLOCKA

@ Stall in tiden enligt "Stélla in
klockan”.

(Tryck med en pennspets.

Stalla in klockan

Ny

an-nn
LG A N

( PRESET ] N
v

[ean)

) ([T0ED) {

L ITI G
,— llml?:' ‘
Y| (e

[EMP] I ON_| | QOF] -

|| 2l
O O
CHECK FILTER

Tryck pa knappen
KLOCKA

O,

Tryck med en pennspets.

® Dagen "SU” (s6ndag) blinkar och andras till nasta
dag nér knappen trycks ner en gang.

@ Stall in " Tid”

b-8

@ Tiden andras med 1 minut nar den trycks ner
en gang. Tiden &ndras med 10 minuter nér den
trycks och halls ner.

Bekréfta " Tid”

@ Batteriernas livslangd &r ungefar 1 &r under normal anvandning.
@ Batteriet ska bytas ut om inomhusenheten inte avger en ljudsignal eller om det inte gar att vélja énskad funktion.
@ Vid byte av batterierna, byt de bada batterierna samtidigt med samma typ av AAA alkaliska batterier.

® Om den inte anvénds under 1 ménad eller mer ska batterierna tas bort for att undvika fel.




Sétt pa stromforsoérjningen

@ Det tar 3 minuter att forbereda funktionen efter att strommen satts pa. Under den hér perioden tands funktionslampan. Kompressorn startar
emellertid inte.

Kontrollera sandning och mottagning

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren pa inomhusenheten.

Mottagnings- och
sé@ndningsavstand.
Ungefér 7 m rakt framfér
inomhusenheten.

@ Anvand fjarrkontrollen dér inomhusenheten kan ta emot signalen. Den fungerar inte om signalen hindras av gardiner eller skjutdérrar.

@ Avstandet for séndning och mottagning ar kortare om ett klart ljus stor, som solljus, eftersom det paverar sandningen och mottagningen pa
huvudenheten.

@ Avstandet fér séndning och mottagning ar kortare om fjarrkontrollen anvénds fran en snedgaende riktning till huvudenheten.




MAXDRIFT

For att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftfiédet fér snabbare nedkylning eller
uppvarmning (forutom i ldgena AVFUKTNING och ENDAST FLAKT)

W TOSHIBA R\

A £
su -. ' . @ Hi POWER visas pa fjarrkontrolldisplayen.
< __alle >
gl

|
|
|
|
|
|
|
(o )L~




Automatisk funktion

Klimatapparaten valjer kyla eller varme.

-

Funktionslage

KylIning/torr: Bl& lampa tands
Vérme Orange lampa ténds

Nar @ ljuder,

den meddelar att funktionsinstallningarna gér tillbaka till

utgangspunkten.

| A o
| =
H T L
H [AuTo [

(n) roteze
%0
10!

ouglle I
[ AuTO[C3)

@ Méngden luft kan stallas in till den du
féredrar.

V'S
| TEMP. |

@ ljuder nar 24°C nas.
\.

@ Temperaturen &ndras i steg om 1°C
nar knappen trycks ner. Den byts
kontinuerligt nar knappen halls ner.

@ Instéliningsomradet &r 17°C — 30°C.




Kyla, Varme, Torkning och Endast
flakt

Kyla och

= Temperaturen och luftvolymen fér kyla och varme kan stéllas in efter din 6nskan.

[OMET
M
I P

Quannl

=]
)
=]

Timer-lampa

[ () [ems
o
TN
St
:

10:00)| Ve C
[AoTo )

Funktionslage
Kylning/torr: Bla lampa tands
Vérme Orange lampa ténds

Nar @ ljuder,

den meddelar att funktionsinstéllningarna gar tillbaka till

utgangspunkten.

]
woolla M
Suunnll

COPeTT | |

Quannl

Avfrostning under uppvarmningen

Frost kan tacka varmevéaxlaren pa utomhusenheten

under uppvarmningen. For att férhindra en férsémrad
prestanda fungerar avfrostningen automatiskt. Varm luft fran
inomhusenheten kan nu upphora eller vatten/anga kan komma
ut frdn utomhusenheten. De hér funktionerna &r dock inte
funktionsfel. Avfrostningen kan starta omedelbart efter att
funktionen avslutats.




Fo6r en avfuktning, kontrolleras en mattlig kylningsprestanda automatiskt.

— Upp

ljuder n&r 24°C nés. @

@ Temperaturen andras i steg om 1°C nar knappen trycks ner. Den byts
kontinuerligt nér knappen halls ner.
@ Instéllningsomradet ar 17°C — 30°C.

@ Kylmedlets fléde kan skapa buller, men detta ar inte en skada.
@ Nar yttertemperaturen &r lag, kan rumstemperaturen sjunka ar den valda temperaturen.
@ | torkningslage ar luftvolymen endast installd pa Auto.




Plasmarenare RS ¥

Effektiviteten for att fanga fororeningar som frislappts i luften accelereras av plasmajoniserarens
laddning. De fangas in i klimatapparaten som tas bort och téms med det drénerade vattnet.
Pa detta séatt halls luften som téms av klimatapparaten ren.

[
tpé;izrsnarenaren lampa Vid StOpp.
@ Efter ett stopp startar en automatisk

rengdring.

e \\ (TIMER-lampa ténds).
f TOSHIBA \ % Vid en funktion pa 10 minuter eller

mindre satts inte rengdringen igang.
[ [oms
su

"
-. ' ®
- e

s N P

Vid anvandning tillsammans med klimatapparaten

|
|
|
|
|
|
|
T\ — a Stoppa endast plasmarenaren. Tryck pa knappen [PURE].
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|

[AuTO ]
Luftvolymen och den instéllda riktningen pa klimatapparaten har prioritet.
Kor plasmarenaren medan . —_—
luftkonditioneringen &r igang. Tryck pa knappen [PURE].
Kér luftkonditioneringen med Tryck pa {}\ for att valja.

plasmarenaren ar igang.

Stoppa bade plasmarenare

TEMP_ och luftkonditioneringen. Tryck pa knappen {__o_).

G
\

CR)E E9

@ Plasmarenaren tar inte bort skadliga &mnen fran cigarettrék (kolmonoxid etc.). Oppna ett
fonster da och da for ventilation.

L8578 J-{oavEmj{"Eg i)

[

A
TEMPY [ONj [IOFF]
v

e ——

O
| CLOCK CHECK FILTER _RESET




Luftvolym, Luftriktning och
Svangande ventilationsgaller

Nar ljuder,

meddelar det att funktionsinstéllningarna gar tillbaka till

standardinstaliningen.

(  tosmiea

| %

POWER-SEL
—

su

10

C
@ amunll

O O
CLOCK CHECK

O
FILTER

O
RESET

B

ST

Roérelse pa vertikala ventila-

tionsgaller for luftinriktning

Visar
omradet for
luftflodets
riktning.

Svangningsomrade.

e Varje gang...
Nar den trycks ner under Auto, Kylning, Endast flakt och RENSA.
D HAD P Da P Dam
: v
@-ll.. < @-lll < @-ll
v
\ J

@ Nar luftvolymen &r instélld pa "Tyst (@)", gar luftvolymen &ver till "Automatisk”.

Nar luften andras till horisontell
riktning, slapp hoger sida i

Nar luften andras till vertikal
riktning, slapp vénster sida

i 6nskat lage. onskat lage.
(@ pa den nedre (@ ljuder i
gransen). mittenpositionen).

Instéllning for luftflode | Sida 194

@ Komfortluftens riktning kan véljas som ett brett luftfléde och punktvis luftiéde.

. J

@ Varje gang som den trycks ner, &ndras det vertikala och horisontella ventilationsgallrets Iage ett steg.
@ Flytta inte Iuftriktningens ventilationsgaller fér hand, justera alltid med hjélp av fjarrkontrollen.

e Varje gang...

P Horisontell P U FiPi
. orisonte pp-ner
Vertikal (Vanster- Vanster- Svangning
P Wopnen P hoger) hoger (2 av U
svangning svangning svangning

PO
ceeee

D R R R R I I R I I I Y

Svangriktningen vaxlar.

\_ J

@ Vid ett byte av det mittre vertikala ventilationsgallret, tryck pa knappen och for att andra det
mittre vertikala ventilationsgallret, tryck igen pa knappen 3. For att kontrollera luftriktningen,
slapp svangfunktionerna.

AT (standardinstalining)

~

Ventilationsgallret -.
for luftflodets
riktning upp och ner

4|

for luftflodets

(standardinstallning)

L& Ventilationsgallret

riktning upp och ner



Komfort luftflode

Brett luftflode: Luften blaser runt hela rummet.
Fast luftflode: Luftflodet koncentreras pa en punkt.

Brett luftflode Punktvis luftflode

Det ar endast
svalt ndra
soffan!

POWER-SEL
—
H v -" . H Under funktionen (Auto, Kyla, Varme, Torkning och de har lagena med RENA), valj
|| owela e
H [AuTo[SS] H
— p— | e Varje gang...
H ”»’ H Luftﬂtj')detg riktn?ng &ndras nar den trycks ner.
| | | I
—P TP
Bred i Bred till Bred till
mitten héger vanster
v
— — —
7 CTRXNATT
Punt till Punt till Punkt i
vanster héger mitten
v
Avbryt
luftflode

@ Vid varje nedtryck hérs "Pi” fran inomhusenheten som en mottagningston férutom med "PiPi” nar LUFTFLO-
DET avbryts.

s
IEE)

@ Justera “luftflédets rikining” med knappen [FxZ] [Fx<]). For att kontrollera
luftriktningen, slépp svéngfunktionen. Sida 18
@ Nar knappen [FX2] [FiX0] eller [SWING] trycks ner och nar brett luftflode eller

fast Iuftfléde valts, slépps luftflddets riktning.

O [©] O
CLOCK CHECK FILTER RESET

___ ™

|
|
|
|
|
For att dndra latt pa luftriktningen
|
|
|
|

® Horisontella och vertikala ventilationsgaller for uftflédesriktningen &ndras beroende pa om brett luftfléde eller fast luftflode valts.
@® Om funktionen stoppas under komfort luftfidde géller samma villkor fér nésta funktion som valjs.

(] fungerar inte om endast funktionen plasmarenare ar pa.

@ Horisontella ventilationsgaller kan justeras inom ett omrade pa ungefér 30 grader nar ett brett luftflode eller fast luftflode vals.

.




Timerfunktion

Komfort vilolage

Funktionen stannar upp automatiskt pa férinstalld tid

Nar 1, 3, 5 och 9 timmar viljs gar det 6ver till ett komfort vilolage.
Den instéllda temperaturen justeras automatiskt.

Temperaturen 6kas eller sdnks med hogst 2 Celsiusgrader.

R e

e Varje gang som den trycks ner (inom 3 sekunder)...
% Displayexemplet &r nér 10:00 &r valt.
— | ] E [
h A h an an
W TosHiea > >
Y 13:00 15:00 13:00
[ |omg v
] - Avbryt
.' '.. komfort
. '°C vilolage
-
[AUTO[) \. J

@ Tiden for stopp av funktionen visas pa fijarrkontrollen.
@ Efter att funktionen avslutats gérs ingen torkning av insidan.
@ Komfortvilodrift kan inte stéllas in nar funktionerna for plasmarenaren arbetar fristaende.

For att avbryta
| TEMP. |

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

‘ = ‘ 3% Timerinstallningen inaktiveras med funktionen

‘ - ‘ fortsatter.
o ) |

| (oL~ )|

ﬁ

[PURE)

oN | frore]
v v v @

—

444444447




Timer pa, Timer av

Start och stopp av funktionen ér tidsinstélld. Efter att aktuell tid stéllts in, anvand
fjarrkontrollen.
Exempel pa installningen

For timer pa For timer av (Val av timer P&/Av)
For att starta 06.00 och
stoppa 10.00
Vilj en start av funktionen kl. 06.00.
. Framat
@ Andringar med 10 minuter vid ett tryck och 1 timma nar knappen halls ner.
Bakat

@ Den valda tiden visas
Ga till @ om samma tid som en tidigare instélining kan anvandas.

Vald tid och aktuellt funktionslage blinkar

V5|j alternativt i symboldelen pa displayen.
Stall in stopptiden till 10.00.
Framat
@ Nar timern ar av gors ingen invéandig torkning.
@ Timer av kan valjas med tidigare funktionsinstallning, &ven nér apparaten ar Vald tid och aktuellt funktionslége blinkar
avstangd. alternativt i symboldelen pa displayen.

Funktionen startas nar den véljs.

@ For att andra den valda tiden, tryck pa @ eller @ for att andra instéllningen. @ %

For att avbryta

% Timerinstéliningen inaktiveras men funktionen fortsatter




Veckotimerfunktion

4 program for varje dag i veckan kan stéllas in i VECKOTIMERN.
Féljande objekt kan stéllas in i VECKOTIMERN.

a. Funktionstid (Timer pa for start och Timer av fér stopp) B

b. Funktionslage (AUTO, KYLA, TORKNING, VARME, ENDAST FLAKT)
c. Temperaturinstallning.

d. Instéllning av flakthastighet.

e. Specialfunktion (8°C, ECO, Hi POWER, TYST)

Anvéandning av VECKOTIMER i dessa fall
Vardagsrum
@ MAN-FRE

SON och LOR

-e%a
®

—_—
SON och LOR
/
—®
I =

Soéndag Soéndag Mandag Mandag

5 O




7 tosmea Hur du stéller in VECKOTIMER

A g
ol ST Tryck pa [DAVEDT] for att stélla in VECKOTIMERN.
PG-1 - —
508 L ..DC WEEKLVt‘:gJJJ (‘i_l_-_‘\
@ON [AuTO[S) (p_G_*]___I...' : =N
! | I L «l | | Blinkar
o (mms L__J
1
-

Tryck pa [DAV/EDT] fér att vilja 6nskad dag i sekvens.

)

fﬁ
NIk
S
m
\\—
4

Y,

Y

Sekvensens dagsymbol visas pa LCD:n.

|

- ————y———y———y——y———y——y——y——

1 e —————————————————
N

R\ J _ 7 [
WEEKLY(SU) || ey~ wmma™ |
(PG T :.' L |
S g ugtt
1o mms )
[

SU-—+»MO—+TU —»WE—» TH-—»FR -+ SA

T— VECKOVIS <—|

SOMATIONTOFRLO
(Alla dagar)

Tryck pa [[5258"] for att vilja programnumret

@ Program 1 &r klart for instalining och nér [oavedn) trycks ner visas PG-1 pa LCD:n.
@ Tryck pa ["BS"] for att &ndra programnummer som finns i sekvensprogrammet
[

WEEKLY(SU) | ..

-
I’ PGA— |y .'

== Ve L
I
o ||mms

PG- 2
':PG- 3

L [ PG ;—| PRYSRA|
Lo PG 4

A A
Tryck pa[[ox| eller [[ore] for att valja dnskad tid.
v v

@ Tiden kan stéllas in mellan 0.00 och 23.50 i 10 minuters intervall.
@ Tryck och hall ner knappen for att andra instéllningstiden for 1 tim.
@ Endast Timer av eller Timer pa kan stallas in pa varje program.

m |

WEEKLY{SU) ,"-_._ _-_'_\ WEEKLY,SU)

== I I =
',__Q;lu_ﬁ = l. I PG,
| 600V Ve : |
loon  lmms ! Qorr
(S I__600)

Visning Timer pa Visning Timer av*

*Timer av anvands for att STOPPA klimatapparaten endast nér displayen inte visar
funktionsléget, temperatur, flakthastighet och &vrigt.



Tryck pa [_LFAN | for att vilja 6nskad flakthastighet.

L&agg till en funktion om det kréavs.

@ Tryck pa [Ea8°d) fér att anvénda funktionen 8°C. (Anmérkningar: Eldstad kan inte
véljas och stéllas in i veckofunktion)

@ Tryck pa for att anvédnda EKO-funktionen.

@ Tryck pa [HiPoweR] f6r att anvanda Hi POWER-funktionen.
@ Tryck pa ]
L&agg till eller redigera programmet

Programmet kan stéllas in for alla dagar som kréavs tills du trycker pa for att
bekréfta instéllningen pa processen -

Or att anvanda tyst drift.

Om ett program maste laggas till eller redigeras, upprepa processen @ - innan
du bekréftar.

Efter att instéllningen avslutats, tryck pa
| ET ] for att bekrafta instéllningen*

Funktionslage

A [
Veckotimer igang =@ weexwy su .. ..
Nasta program =g PG-1 -—
5:00 L L‘.“C Display nar
Timer pa eller Timerav —®9°" ¢ & knappen SET
trycks ner
Nésta Driftstemperatur och

funktion  flakthastighet

*Peka fjarrkontrollen mot mottagen pa klimatapparaten och tryck sedan pa knappen
SET tills du hor ljudsignalen "PiPi” som betyder att installningen slutforts.

Medan klimatapparaten tar emot en signal kan ett antal ljudsignaler "Pi” héras som
motsvarar antalet dagar som stélls in.

Om TIMER-lampan blinkar betyder det att instéllningen inte slutférts. Tryck tva ganger

pa [ ).

1. Placera fjarrkontrollen dar signalen kan nas av inomhusenheten for att stélla in exakt tid mellan fjarrkontrollen och klimatapparaten.

2. Timer av/pa kan stallas in under funktionen VECKOTIMER. Klimatapparaten fungerar férst enligt den normala timern och déarefter, nér den normala timern
avslutats, enligt VECKOTIMERN. . .

3. | funktionen VECKOTIMER, kan alla lagen som LAGE, TEMP, FLAKT, Hi POWER, EKO osv. justeras men nar klockan nar programinstélliningen gar
funktionen tillbaka till samma instéllning som programmet.

4. Under fjarrkontrollens signalsandning, undvik stdrningar med objekt som kan blockera transmissionen fran fiarrkontrollen till klimatapparaten.

=




f TosHiBA ) Redigera program for Veckotimer

| A | POWER-SEL
—

WEEKLY -' '-

For att redigera programmet efter bekraftelsen av veckotimerns installning pa Sida 24 |folj

processen @ - @

TU

PG-1 - e
500 lm ol

@ON [AUTO[S))

Tryck pé [DAY/EDIT],
@ Dagen i veckan och programnumret fér den aktuella dagen visas.

@ Tryck pa [[seT ] for att 1amna bekréftelseldge.

T

For att inaktivera funktionen VECKOTIMER

Tryck pa &7t | medan "VECKOVIS” visas pa LCD:n.
@ "VECKOVIS” férsvinner fran LCD:n men programmet forblir i fjarrkontrollen.
@ TIMER-lampan slacks.

@ For att aktivera om VECKOTIMER-funktionen igen, tryck pa [BRse , LCD:n visar nésta program.
Det omaktiverade programmet féljer klockans tid.




@ON [AUTO )

| A | POWER-SEL
-
WEEKLY -, .
g I
S

PG-1
0ol fc

©) O ©] O
CLOCK CHECK FILTER  RESET

For att ta bort program

Det individuella programmet

@ Tryck pa [AZEDN).

@ Dagen i veckan och programnumret visas.
@ Vilj dagen for att ta bort programmet.

@ Tryck pa [F5552]) fér att valja

programnumret som ska tas bort.

Tryck pa [ctr].
@ Timer av eller Timer pa raderas och LCD:n blinkar.

@ Tryck pa [SET] fér att ta bort programmet.

@ Tryck pa [[SET] medan LCD:n blinkar nar programmet tas bort.

Alla program

@ Tryck pa [DAVED).

@ Dagen i veckan och programnumret visas.

@ Tryck pa [Ctr] och hall ner 3 sekunder.

@ Alla program kommer att tas bort och LCD:n visar aktuell funktion.

Se till att fjarrkontrollens mottagare pa klimatapparaten tar emot signalen fran fjarrkontrollen.

E



Exempel pa anvandning av
veckotimer

Vardagsrum (Exempel#1)
Aktivering Ga tillbaka in

16:00, PA, lage: Varme,

06:00, PA, lage: Auto, A
24°C, FLAKT: Auto, Hi POWER

23°C, FLAKT: Lag, EKO

MAFR [ 1 |23 [4[5]6 789 |10f[11[12[13]14]15[16]|17[18[19[20] 2122|2324 ]

08:00, AV

Ga till utsidan Ga till séngen

Inget installt program, kontroll av anvandaren.
A

LO [ 1127374567 [8]9TJ10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21[22[23[24]
Aktivering Aktivitet i hus
. . Anvéndaren
7:00, PA, lage: Auto, 12:00, PA, lage: Varme, kan kontrollera
22°C, FLAKT: Lag 24°C, FLAKT: Lag, Hi POWER klimatapparaten med

fiarrkontrollen.

[le] Lil2l3Tals]e6el7z[8]9of1ol11]12]13][14]15[16[17[18[19[20]21]22[23]24]

18:00, AV 23:00, AV
Ga till utsidan Ga till séngen
Tabell 6ver funktion i vardagsrum.
Installning e MA Tl ON TO FR LO
Timer PA PA PA PA PA PA -
Klocka 7:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 -
Lage Auto Auto Auto Auto Auto Auto -
PG-1 Temperatur 22°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C -
Flakt Lag Lag Lag Lag Lag Lag -
Légg till i 3 3
funktion EKO EKO EKO EKO EKO
Timer PA AV AV AV AV AV -
Klocka 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 -
Lage Varme - - - - - -
PG-2 Temperatur 24°C - - - - - -
Flakt Lag - - - - - -
Léagg till i . } . R R R :
funktion Hi POWER
Timer AV PA PA PA PA PA -
Klocka 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -
Lage - Vérme Vérme Vérme Varme Varme -
PG-3 Temperatur - 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C -
Flakt - Auto Auto Auto Auto Auto -
Lagg fil | . HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER -
Timer AV AV AV AV AV AV -
Klocka 23:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -
Lage - - - - - - -
PG-4 Temperatur - - - - - - -
Flakt - - - - - - -
Lagg till i R R R R R R R
funktion
Vardagsrum
MAN-FRE
C—
SON och LOR
f i [
E—




Exempel pa anvandning av veckotimer
(fortsatt)

Vardagsrum med kraftig kylning (Exempel#2
(Kontinuerlig klimatapparat)
Ga tillbaka in, se till att 5nskad G4 till sovrummet, hall

temperatur uppnas med temperaturen lamplig och
Aktivering Hi POWER-funktion. spara energi med EKO-laget.

16:00, PA, lage: Varme, 24°C, 22:00, PA, lage: Varme,

06:00, PA, lage: Varme, C \
FLAKT: Auto, Hi POWER 17°C, FLAKT: Auto, EKO

23°C, FLAKT: Lag, EKO

MAFR [1 12134567189 f1ofl11]12]13[14[15[16[17[18[19]20]21]22[23]24]

08:00, PA, lage: Varme,
10°C, FLAKT: Auto, 8°C

Ga till utsidan, se till att
miljén inte blir for kall med
funktionen 8°C.

Inget installt program, kontroll av anvandaren.

Lo Lil2T3Tals]e6el7z[8]9oftol11]12]13]14]15[16[17[18[19]20]21[22[23]24]

Ga till sovrummet, hall
temperaturen l1amplig och
Aktivering Aktivitet hemma spara energi med EKO-laget.

23:00, PA, lage: Varme,

7:00, PA, lage: Varme, \
17°C, FLAKT: Auto, EKO

| 12:00, PA, lage: Varme,
23°C, FLAKT: Lag

24°C, FLAKT: Auto

sO |1 l2]3Ja4af[s5]6]7[8]oftof[11[12]13]14[15]16]17[18[19]20[21][22][23]24]

18:00, PA, Iage: Varme,
10°C, FLAKT: Auto, 8°C

Ga till utsidan, se till att det
inte blir for kallt inomhus
med funktionen 8°C.

Tabell 6ver funktion i vardagsrum med kraftig kylning (stdndig luftkonditionering).

Instalining SO MA Tl ON TO FR LO

Timer PA PA PA PA PA PA

Klocka 7:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 -

Lage Varme Vérme Vérme Varme Varme Varme RN

PG-1 Temperatur 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C -
Flakt Lag Lag Lag Lag Lag Lag -

Lagg tili - EKO EKO EKO EKO EKO

Timer PA PA PA PA PA PA -

Klocka 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 -

Lage Vérme Varme Varme Varme Véarme Vérme -

PG-2 Temperatur 24°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C -
Flakt Auto Auto Auto Auto Auto Auto -

I?Sggtitg:]' - 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C -

Timer PA PA PA PA PA PA -

Klocka 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -

Lage Vérme Varme Varme Varme Véarme Vérme -

PG-3 Temperatur 10°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C -
Flakt Auto Auto Auto Auto Auto Auto -

Lagg til i 8°C HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER -

Timer PA PA PA PA PA PA .. -

Klocka 23:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -

Lage Vérme Vérme Vérme Vérme Vérme Véarme i¢.). -

PG-4 Temperatur 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C -
Flakt Auto Auto Auto Auto Auto Auto -

Lagg tili EKO EKO EKO EKO EKO EKO - -

*Anmaérkning: Fér LORDAG utan installt program kommer funktionen att folja senaste programmet (FREDAG, PG-4 = Varmelage, 17°C, Flakt = Auto, EKO) pa den
dagen kan anvandaren vélja funktionen fér klimatapparaten med fjarrkontrollen.



Exempel pa anvandning av veckotimer

(fortsatt)

Vardagsrum med kraftig kylning
(Kontinuerlig klimatapparat)

MAN-FRE

®

ON+ECO)

SON och LOR

-e-\\l -B%I
®

[sbevins e

Sovrum (Exempel#3

Mer energibesparing
med EKO-funktion vid
o6nskad temperatur.

2:00, PA,

Lage: Auto, 24°C, | _Aktivering

06:00, AV

FLAKT: Lag, EKO

Satt igang apparaten
och justera till 6nskad
temperatur med

Hi POWER-funktionen.

Inaktivera Hi POWER Mer energibesparing
till normal funktion for med EKO-funktion vid

energibesparing. onskad temperatur.

2:00, PA,
Lage: Auto, 24°C,
FLAKT: Lag, EKO

22:00, PA,

21:00, PA, lage: Varme,
Lage: Auto, 24°C,

25°C, FLAKT: Auto,

Hi POWER FLAKT: Auto

7dagar [1 ] 2 [ 3 [ 4[5 [ 6 [ 7 89 1011 12 13 14]15 16 171819 20 21 22232441 |2 | 3] 456 7]8]0o]10]
T

Séndag ! Méandag

06:00, AV
Aktivering
Tabell for funktion i sovrum.
Installning e MA Tl ON TO FR LO
Timer PA PA PA PA PA PA PA
Klocka 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00
Lage Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
PG-1 Temperatur 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C
Flakt Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag
Lagg fili EKO EKO EKO EKO EKO EKO EKO
Timer AV AV AV AV AV AV AV
Klocka 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00
Lage -
PG-2 Temperatur - - -
Flakt
Légg till i :
funktion
Timer PA PA PA PA PA PA PA
Klocka 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
Lage Varme Varme Varme Varme Véarme Varme Varme
PG-3 Temperatur 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C
Flakt Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
';ﬁggﬁtgl]' HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER | HiPOWER
Timer PA PA PA PA PA PA PA
Klocka 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Lage Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
PG-4 Temperatur 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C
Flakt Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Légg till i :
funktion




Stall in onskad funktion

Stéll in 6nskad funktion for framtida bruk.
Instéliningen kommer att sparas och kan anvandas for framtida krav.

H A roves
—
H su -. ' (@ valj din 8nskade funktion.
.. @ Tryck och hall ner under 3 sekunder fér att spara installningen.
H 10:48| Yem C @-market visas.
[AUTO] _
H @ @ Tryck pa for att anvanda den forinstéllda funktionen.

—\_

g ()
(E52 [Fix2] [Fixo]
(&5 [(eco]) (Hirowe)
BE) =4

TIMER

A A A
TEMPJ [FON-§ ['OFE]
v

AEE@
O

O ©) O
CLOCK CHECK FILTER  RESET

T




Energibesparing

Medan automatisk, kyl- eller varmefunktion ar aktiverad, ger den hér
funktionen en automatisk kontroll fér att stalla in rumstemperaturen.

| A POWERSEL
—
su .' ' . @ EKO visas pa fjarrkontrollen.
S’
1058 | Yam C

[AUTOLS
ECO

@ Den instéllda temperaturen justeras automatiskt.
Temperaturen ékas med hdgst 2 Celsiusgrader.

N —

A~
o
)
m
[%2]
m
-
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, 444444444
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Max.grans: Elektrisk stromforbrukning
och tyst drift (utomhusenhet)

I Effekt-val (PSEL)
[ﬁ TOSHIBA \ |

Den har funktionen anvands nar kretsbrytaren delas med andra elektriska apparater. Den begransar den

———
| A ||powmsa 1 maximala strommen och effektférbrukningen till 100%, 75% eller 50% kan géras med EFFEKTVAL.
) | — 2 - . . . . o
o - =) Ju lagre procentdelen desto hdgre besparing vilket 6kar kompressorns livslangd.
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= @ Nar nivan valjs blinkar POWER-SELECTION (EFFEKTVAL) pa fjarrkontrollens LCD under
L((' _J 3 sekunder.
Vid 75% och 50% blinkar &ven ”75” eller "50” under 2 sekunder.
@ Pa grund av att funktionen EFFEKTVAL begransar den maximala strommen kan en
olamplig kyl- eller varmekapacitet intraffa.

Tyst drift ((OCT)

Genom att kéra utomhusenheten i tyst Idge kan bade du och dina grannar sova gott om natten.
Med den hér funktionen optimeras varmekapaciteten till att leverera en sadan tyst upplevelse.
Den tysta driften kan valjas i tva lagen (Tyst 1 och Tyst 2).

e —————

Det finns tre instéllningsparametrar: Standardniva > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:
Aven om detta &r ett tyst lage s& prioriteras fortfarande varmekapaciteten (eller kylkapaciteten)
for att sakerstalla att det ar tillrackligt komfortabelt i rummet.

Den hér installningen &r den perfekta balansen mellan varmekapacitet (eller kylkapacitet) och
ljudniva frdn utomhusenheten.
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Tyst 2:

‘ Med det har laget kompromissar du med varmekapaciteten (eller kylkapaciteten) for att erhélla
‘ en lagre ljudniva i situationer dar enhetens ljudniva maste prioriteras.

Den hér instéallningen sénker utomhusenhetens ljudniva med 4 dB(A).

[seT]
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@ Vid aktivering av tyst drift kan det handa att varmekapaciteten (eller kylkapaciteten) blir
otillracklig.

Effekt-val och tyst drift (utomhusenhet)

POWER-SEL — POWER-SEL — POWER-SEL
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Oppen spis och 8°C uppvarmning

|
|
|
|
|
|
|
|

(  Tosmiea

%%****fﬁ

POWER-SEL
| & —ll

|Il

aos Ll
@

(PReSET ) [ =
— (=7
0) v

l-
|7 clm (Hipoiie)

"_S.EE «-‘Ea?r

ﬂ SRS o

1= =] D

©) ©] ©) @]
CLOCK CHECK FILTER  RESET

Eldstadsdrift ((&2))

Hall inomhusenhetens flékt igang med varmen avstangd om du vill cirkulera varme som avges
fran andra kéllor i rummet.

Det finns tre instéllningsparametrar: Standardniva > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:
Inomhusenhetens flakt fortsatter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av anvéndaren.

Eldstad 2:
Inomhusenhetens flékt fortsatter att snurra i superlag hastighet, som stallts in pa fabriken.

8°C uppvirmning (8°C)

Varmefunktion for att halla rumstemperatur (5-13°C) med mindre energianvandning.

Eldstad och 8°C-drift

E3—> G —> 8°C

Eldstad 1 Eldstad 2
‘ Normal
functlon




Justering av ljusstyrkan pa
funktionslampan

Den hér funktionen anvands foér att minska lampornas ljusstyrka eller eller slacka dem.

Under funktion (Auto, Kyla, Var me eller Torkning), tryck och hall ner under 5 sekunder.

. J;ﬂ_; Oka — ‘ .
Tryck pa | > eller WP for att justera ljusstyrkan eller sléacka den. Den
Minska

kan stallas in pa 4 nivaer.
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Fjérrkontrollens Funktionsskarm Ljusstyrka
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Ly Lampan tands vid en funktion med 50% ljusstyrka och
| funktionslampan slacks.
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Alla lampor slécks.
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@ Om E; feller du har stéllts in, tdnds lampan under 5 sekunder innan den slacks.
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Funktion for invandig torkning

En invandig torkning startas efter en 10 minuters funktion
eller langre.

For att stanna den invandiga torkningen under
funktionen, tryck pd [ ® ] mer &n 2 génger.

% Efter ett stopp av den invandiga torkningen med fjarrkontrollen och
klimatapparaten omedelbart satts pa kan nésta funktion vara fordrojd.

Timerlampan tands

Invandig torkning Ungefar 30 minuter

For att férhindra mégel ska luften renas.
@ Vertikal riktning pa ventilationsgallren.

% Invandig torkning aktiveras inte om féregdende funktion &r Varme, Endast flékt eller plasmarenare.

Om invéndig torkning

@ En invéndig funktion renar inte rummet eller tar bort mégeltillvaxt eller damm inne i klimatapparaten.

@ Om den anvands i rum med hdg fethalt, mycket rokiga rum eller i fuktiga rum kan klimatappratens invéndiga delar (varmevaxlaren eller blasflakten) smutsas ner.
Smuts eller mégel som fastnat kan inte tas bort.

@ Invandig torkning utfors inte i Timer Av/P4&, veckotimer och komfort vilolage om fjarrkontrollen inte &r i lage for att sdnda signalen till klimatapparaten.



Skotsel och rengoring S

Normal skétsel: Sting av stromforsdrjningen innan en
kontroll eller skétsel.

AVarning

@ Tvitta inte klimatapparaten invandigt sjalv.
Om klimatapparaten maste rengdras invéndigt, kontakta din aterforséljare for service.
Om den invandiga rengdringen gor pa fel satt, kan det orsaka en skada pa delen eller en
otillracklig isolering av elektriska delar pa grund av vattenlackor, en elchock eller brand.

En bra skétsel forlanger klimatapparatens livsldangd och sparar energi.

Inomhusenhet

Torka av med en mjuk trasa.
@ Torka av med en mjuk trasa och varmt vatten (under 40°C). Torka av noggrant.

Fjarrkontroll

Torka av med en mjuk trasa.
@ Tvatta inte med vatten. Det kan leda till problem.

@ Anvand inte alkohol, vaselin, fértunningsmedel, fonsterputs eller
putsmedel. Det kan skada apparaten.

@ Gnid eller vidrér inte apparaten under en langre tid med kemiska
rengdringsmedel. Det kan orsaka skador eller avrivning av material.

Luftfilter

Utfér underhall efter en drift under 2 veckor. Nar luftfiltret tapps till kan
klimatapparatens effektivitet minskas.
Gor rent med en dammsugare eller tvatta i vatten.

@ Vid tvatt med vatten ska den torkas av noggrant.

B Borttagningsmetod. Hur du 6ppnar den
1. Lyft frontpanelen helt upp.

2. Lyft handtaget pa det nedre luftfiltret och dra ut.
@ Vid fastsattningen, efter en inférsel i inomhusenheten, installera det nedre
luftfiltret i en filterskena och stang frontpanelen.

|

Luftfilter &

l \ Filtrets styrskenor

Hur du 6ppnar frontpanelen

Dra de nedre spakarna pa héger och vanster sida mot dig och lyft
dem upp tills de fasts och stoppas.
% Var forsiktig eftersom armen pa frontpanelen kan lossna och falla ner.

Hur du tar bort frontpanelen

Dra och lyft upp frontpanelen tills den stannar, flytta armarna utét, at vanster och

héger, dra sedan emot dig for att ta bort frontpanelen.

% Var forsiktig eftersom frontpanelen kan falla ner och orsaka kropps- eller
materialskador.

Hur du satter tillbaka frontpanelen

Utfoér borttagningsproceduren i omvénd ordning.

Hall frontpanelen horisontalt och placera de tva armarna i skenorna.

Se till att de bada armarna sétts i riktigt.

Om halet mellan huvudpanelen och frontpanelen inte ar jamnt, ta bort och montera
tillbaka igen.

Huvudpanel

Frontpanel

Hur du stédnger den

Dra frontpanelen nedat, tryck de tre delarna pa den 6vre sidan av luftutloppet for
att stdnga frontpanelen.




Skotsel och rengoring (fortsatt)

/\ Férsiktighet

@ Under underhall (nar frontpanelen/luftfiltret monteras eller nedmonteras),
Ddet kan leda till att den vélts om underhéllet inte utférs pa en stabil yta.

@ Efter rengdring av luftfiltret i vatten, torka av och torka.
Om det fortfarande &r fuktigt kan det leda till elchock.

@ Vidror inte metalldelen pa inomhusenheten nar frontpanelen tas bort.
Det kan leda till kroppsskada.

V'

d langre stillastaende

Kér en ventilation torka invandigt

3~4 ganger.

@ Ventilationen fungerar pa klimatapparaten med hég
temperaturinstallning.

Sténg av fjarrkontrollen och
koppla ur strémférsoérjningen.

®)

Skotsel av luftfiltret.

©)

Ta ut batterierna fran fjarrkontrollen.
@ Om de sitter i fér lange kan de lacka och batterierna laddas ur.

®

Aterupptagning av anvandningen

Ar luftfiltret smutsigt? Bekrifta
om det sitter fast.

S

Bekrafta om omgivningen rund inomhus-/

utomhusenheten inte ar tilltappt.
@ Om det ar fallet kan prestandan férsamras eller inte fungera.

Satt i batterierna i fjarrkontrollen.

@i

Sétt pa stromforsérjningen.

®

Regelbunden kontroll

@ Vid anvandning under en langre tid kan vattendraneringen forsamras.

@ Det rekommenderas att aterforsaljaren utfor underhall.

@ Lukt kan uppstéa pa grund av frammande féremal som fuktigt damm fran
anvandningsmiljon.
Det rekommenderas att klimatapparaten rengdrs om det uppstar dalig lukt.

Tvétta klimatapparaten
@ En hoég expertis kréavs for att vélja rengéringsmetoden och medlet
for klimatapparaten. Om klimatapparaten maste rengéras invéandigt,

kontakta din aterforséaljare for service. Sida 36

s
Filter (tillval).
Filter &r ett tillbehdr som séljs separat och kan fastas med 2 delar.
Filtret bestalls hos aterforséljaren.

Bl Hur det monteras

1. Oppna frontpanelen.
2. Avlagsna luftfiltret.

3. Installera filtret pa ramen
i inomhusenheten.

4. Installera luftfiltret och
stang frontpanelen.

Det finns pa 2 delar pa
inomhusenhetens ram.

B Byte och skétsel.

Bytet beror pa typen av filter.

Kontakta aterférséljaren fér information om bytet och skétsel.
Tiden for bytet av varje filter ar standard.

Nar det férsdmras p.g.a. damm ska det bytas tidigare.




Nar lampan pa inomhusenheten
blinkar

Om lampan blinkar igen ska enheten kontrolleras och repareras.

For en snabb reparation, kontrollera tillstindet pa klimatapparaten i enlighet med féljande
procedur och information (1) — (3).

@ Klimatapparatens symtom
Kontrollera koden pa fjarrkontrollen (se processen nedan)
@ Lampans blinkning pa inomhusenhetens display

=
f TOSHIBA R\ @ Tryck pa knappen CHECK med en pennspets for att stélla

fjarrkontrollen pa servicelage.
| | @ Instélining av temperaturen pa displayen véxlar till 00.

@ CHK visas.
UM

CHK

@ Tryck pa eller .
o A

visas pa fjarrkontrollens display.

@ Tryck pa knappen eller L!

Om det inte finns ett fel med en kod kommer inomhusenheten att aktivera en ljudsignal (pi) och displayen
pa fiarrkontroller &ndas enligt féljande:

000 02 ld~ 1~ 33;

* TIMER-indikatorn pa inomhusenheten blinkar kontinuerligt. (5 ganger i 1 sek.)

nM
 Kontrollera enheten med alla 52 kontrollkoder (Lf L till :-l.) enligt tabellen nedan.

* Tryck pa knappen @ eller @ for att andra kontrollkoden bakat.

Om det finns ett fel kommer inomhusenheten att aktivera en ljudsignal under 10 sekunder (Pi, Pi, Pi ...).
Anteckna koden pa fjarrkontrollens display.

N )
Y
Ik
[ |5
_|

Wy
4

voog) (swing) (CFan]

| |
| ) B |
&= (poie) ||
‘ ‘@ « 2-siffrig alfanumerisk kod anges pa displayen.

‘ ‘ * Alla indikatorer pa inomhusenheten blinkar. (5 ganger i 1 sek.)
| |

| |

@ Tryck pa for att frigora den.

@ Fjarrkontrollens display gar till displayen innan servicekontrollen. Kontrollera dvriga koder genom att

upprepa processen @@

@ Kontrollkoderna kanske inte visas beroende pa typen av fel som fel pa elektriska delar.
@ Om kontrollkoderna kontrolleras nar lampan inte blinkar kanske ratt felkod inte visas.
@ Montera inte ner eller reparera sjélv. Kontakta aterforséljaren.
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Tabell 6ver kontrollkoder

Se till att koder som inte finns i listan i tabellen kontrolleras.

Problem med inomhusenheten (inklusive kopplingsfel).

Kontrollera koder med siffror och

:,:' bokstaver

T
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Problem med utomhusenheten (inklusive kompressor och dvriga). g g ]
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Funktionsinstallning av Automatisk
Omstart

Den har produkten ar konstruerad sa att den startar om automatiskt efter ett strémavbrott i samma

funktionsldge som innan.
Produkten levereras med funktionen Automatisk omstart aktiverad. Stdng av den om denna funktion inte

behdvs.

® Stianga av funktionen Automatisk omstart
Hall in knappen for tillfallig funktion pa inomhusenheten i 3 sekunder
(Tre ljudsignaler hérs men funktionslampan blinkar inte).

@ Sla pa funktionen Automatisk omstart
Hall in knappen fér tillfallig funktion pa inomhusenheten i 3 sekunder
(Tre ljudsignaler hors och funktionslampan blinkar 5 ganger/sek. i 5 sekunder).

Notera
e Om Timer av eller Timer pa stélls in aktiveras inte funktionen Automatisk omstart.
¢ Standardinstallningen for funktionen Automatisk omstart ar Pa.

-




| dessa tider

Om ingen fjarrkontroll finns

Om fjérrkontrollen placeras fel eller laddas ur, en tillféllig automatisk funktion finns fran knappen Tillféllig funktion p& inomhusenheten.

H Under funktion

H For att stoppa

1 sekund

@ Helt automatisk funktion. (temperatur och
luftvolym stélls in automatiskt)
@ Lampa tands.

@ Automatisk rengéring fungerar inte.

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
: @ Funktionslampan tands.
]

ValA-B

For att separera fjarrkontrollens anvandning fér varje inomhusenheten om 2 klimatapparater installerats nara
varandra.

% Inomhusenheten och fjarrkontrollen &r installda pa A nér den sénds fran fabriken.

@ Tryck pa knappen Tillfallig funktion i ungefar 1 sekund for att starta en g ]
automatisk funktion. i :
@ Rikta fjarrkontrollen mot inomhusenheten.
o
@ Tryck och hall ner knappen [CHECK] pa Fjarrkontrollen med en pennspets. g —Lla s
”00” visas nu pa displayen. (Bild @) E B TOSHIBA m # tosmiea M
— o
@ Tryck pa medan du haller nere [CHECK]. "B” visas nu pa displayen J_[ — o } ‘ — ‘ | i ‘ |
och ”00” férsvinner och luftkonditioneraren stédngs av och hamnar i © O ‘ UG I 0000 I
laget OFF. Fjarrkontrollen B &r nu memorerad. (Bild @) * O § > | | H H
Anmérkn 1. RepeAera stegen ovan for att aterstalla Fjarrkontrollen till att T } ElN| I
vara A. I I I
2. Fjarrkontroll A har inte "A™-display. e d @ ®
L 3. Fabriksinstéllningen hos Fjarrkontrollen fran fabriken ar A. )

Starta funktionen mjukt och minska ljudnivan under funktionen.

Tryck i 20 sekunder

Nér installningen slutforts.
Pi Pj .
Ry

e

P,'y

@ Kyla eller Varme inleds efter 10 sekunder med en ljudsignal. Fortsétt att trycka ner den.
Instéllningen slutférs nér ljudsignalen hors 5 ganger och funktionslampan blinkar.
@ For att avbryta, upprepa arbetsuppgiften ovan (i det hér fallet blinkar inte kontrollampan).



De har ar inga fel

| detta fall

Beskrivning och var du ska kontrollera

Klimatapparatens funktion och beteende

Klimatapparaten fungerar inte.

En klimatapparat och virmesystem &r laga (stoppa
vid funktion)

Kontrollera igen

@ Sker det omedelbart efter att strommen satts pa?
Det tar 3 minuter for férberedelse. Under den har perioden fungerar inte
kompressorn.

® Ar strdémmen av?

@ Har en sakring eller brytare gatt?

@ Har ett stromavbrott intraffat?

@ Sker det omedelbart efter att funktionen stannat?
— For att skydda utrustningen fungerar den inte under 3 minuter.

@ Trycks knappen pa fjarrkontrollen ner medan éverféringspunkterna pa den infraréda

mottagaren pa inomhusenheten? | 4a Sida 12
@ Har Timer av valts? | 4s Sida 21

@ Ar luftfiltret smutsigt?
@ Har temperaturen, luftvolymen och luftflédets riktning justerats riktigt?
(€ sida 14, 15, 18, 19]
@ Har enheten fungerat under en lang tid medan luftflédet &r installt ” " eller

@ Ar luftinloppet eller utloppet p& utomhusenheten téckta?

® Ar ett fonster eller en dorr ppet/n?

@ Fungerar den pa torkning?

@ Fungerar den pa EKO?

® Fungerar den pa komfort vilolage?

@ Ar "Effektval" instéllt pa "75%” eller "50%"?

@ Star den pa paus for Timer av eller Komfort vilolage?

® Skyddet kan aktiveras pa grund av en dverdriven elektriska belastning som orsakats

av en spanningsvariation eller tackning luftinloppet. Ta bort tilltdppningar och aterstall
kretsbrytaren efter 30 sekunder.

Luftflodet stannar upp.

Apparaten nar inte instéll temperatur.

Ventilationsgallren for vertikal riktning utan kontroll.

Detta &r inga fel

@ Luftflédet kan stanna upp under varmen.

® Den kanske inte nar den instéllda temperaturen beroende pa inomhus- eller utom-
husenhetens tillstand (kan orsakas av en for stor skillnad mellan installd temperatur
och rumstemperaturen nar funktionen startar. Omgivningstemperaturen &r aven
véasentlig).

@ Nar funktionen stannar upp dppnas ventilationsgallren for vertikal riktning helt och
hallet och stédngs sedan.

i\nga eller kondens som framstar

Anga uppstar.
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-E Kondens uppstar.
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4 | Frost, vatten eller &nga uppstar.
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Detta ar inga fel

[ Anga kan uppsté pa grund av en snabb kylning i rummet.
[ Anga kan uppsté pa grund av kondenserat vatten pa varmevéxlaren eller panelen
kan fuktas under kyla, torkning eller invandig torkning.

@ Ar ventilationsgallren fér vertikal riktning stangda eller riktade nedat? Kondens kan
bildas om den fungerar lange nedatriktad istallet for horisontellt under kylning eller
torkningen.

® Utomhusenheten kan téackas med frost nar varmen &r pa.

@ Det beror pa att smalt frost omvandias till vatten eller anga for att férbattra varmeef-
fekten.

@ Vatten droppar under kylning eller torkningen. Detta &r kondenserat vatten fran luften
pa kylroret.

Lukt eller smuts

Dalig lukt i rummet.

Detta ar inga fel

@ Dalig lukt i vaggar, mattor, mébler eller kiader kan bero pa en naturlig luftcirkulation.




De har ar inga fel (fortsatt)

| detta fall

Beskrivning och var du ska kontrollera

Funktionslampa

Funktionslampan ((I)) blinkar langsamt.

Det ar inget fel

@ Vid ett stromavbrott under funktionen (inklusive instéllning av Timer pa), tdnds lam-
pan nar strommen slas pa igen. Nar knappen pa fjéarrkontrollen trycks ner en gang,
startar funktionen och gér fran blinkning till fast sken.

Valj timern igen nar strémmen slas pa igen eftersom timerinstallningar avbryts under
strémavbrottet.

Funktionslampa ((I)) eller timer-lampa () blinkar
snabbt (5 ganger i sekunden)

Lampan pa inomhusenhetens display ar slackt.

Kontrollera igen

® Kontrollera felet enligt proceduren "om lampan i inomhusenheten blinkar”.

® Har ”I'usstirkan fér inomhusenhetens funktionslampa stallts” in pa "Standard”?

Fjarrkontrollens funktion

Fjarrkontrollens séndning tas inte emot av
inomhusenheten.

De vertikala ventilationsgallren ror sig inte eller ror

sig lite dven nar [FIXZ] [FiX®] trycks ner.

Instélld temperatur visas inte dven nar| <« |trycks
ner. h

Klimatapparaten stannar inte upp nér trycks
ner.

Kontrollera igen

® Trycks knappen ner pa fjarrkontrollen under transmissionen mellan fjarrkontrollen och
mottagaren?

@ Sker det omedelbart efter att funktionen stannat? (En signal sénds fran inomhusen-
heten till fjarrkontrollen omedelbart efter att funktionen stannat upp)
— Tryck pa knappen igen.

@ Har batterierna satts i riktigt (+, -)? @ Sida 11

@ Ar batterierna urladdade?

® Matchar "A-B vaxling” pa fjarrkontrollen med inomhusenheten? @ Sida 40

@ Har timern stéllts in?

@ Ar den invandiga torkningen pa?

@ Ar den installd pa Endast plasmarenare? @ Sida 17

® Ar den invandiga torkningen pa? @ Sida 35

Tryck pa mer an 2 ganger for att stanna funktionen.

Buller hors

Nér strommen sétts pa, starta eller stoppa
klimatapparaten.

Nar klimatapparaten ar i funktion.

Ovriga

Inomhusenhet

Ljud kommer fran plasmajoniserarens laddare.

Klimatapparaten ar i funktion.

Utomhusenhet

Detta &r inga fel

Kontakta oss

Detta &r inga fel

@ Buller hors pa de vertikala ventilationsgallrens utgangsléage.

® Nar kylmedlets flode véxlar kan man héra ett skvalpande ljud.

@ Nar delarna expanderas eller krymper vid temperaturandringar hérs ett skvalpande
ljud.

® Nar kylmedlet rinner hérs ett rasslande ljud.

@ Ett visslande ljud kan hdras om det &r blaser ute och apparaten inte ar i funktion.

@ Ett bubblande ljud kan héras fran draneringsréret som beror pa den externa luften
som strémmar in i rummet genom dréneringsroret. Det intraffar nér ventilationsflak-
ten fungerar i ett lufttatt rum.

Vid fel pa plasmajoniserarens laddning, kontakta aterforséljaren eller Toshiba
servicecenter.

Plasmajoniserarens laddare har héga spanningspoler. Undersok eller reparera INTE
dessa sjalv eftersom de ar farliga.

® Kylmedlet kan skapa skvalpande ljud.
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