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MXZ MULTISPLIT R32
MXZ-2F53VFHZ / MXZ-2F33VF3 / MXZ-2F42VF3 / 
MXZ-2F53VFH3 / MXZ-3F54VF3 / MXZ-4F72VF3 / 

MXZ-5F102VF

Effektiv och flexibel utomhusdel för multisplitlösningar
MXZ-serien ger dig oöverträffad flexibilitet och möjlighet 
till rumsanpassad inomhuskomfort för både värme och 
kyla. Genom att koppla flera inomhusdelar till samma 
utomhusdel får du en enkel och kostnadseffektiv lösning 
för både hem och arbetsplats. Med köldmediumet R32 
gör du dessutom ett miljövänligare val.  
Vår MXZ-serie kan använda mellan två till fem  
 

inomhusdelar i samma system och fyller på så sätt de allra 
flesta behov som kan tänkas uppstå. 

Med MXZ-2F53FVHZ får du även möjlighet att nyttja  
vår unika kompressorteknik med Hyper Heating.  
Behåll värmekapacitet ända ned till -15°C samtidigt 
som du försäkrar dig om att behålla god värme även vid 
utomhustemperaturer långt under -25°C.



Produktinformation
TEKNISK INFORMATION - MXZ MULTISPLIT HYPER HEATING

ARTIKELBENÄMNING MXZ-2F53VFHZ MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VFH3 MXZ-3F54VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-5F102VF

VÄ
R

M
E

Dimensionerande effekt (P-Design) kW 6,4 2,7 3,5 3,5 5,2 7 7,4

Årlig elförbrukning kWh/a 2172 944 1065 1089 1583 2389 2205

SCOP* SCOP A+ / 4,1 A+/4 A++ / 4,6 A+ / 4,5 A++ / 4,6 A+ / 4,1 A++ / 4,6

Värmeeffekt (Nominell) kW 6,4 4 4,5 6,4 7 8,6 10,5

Värmeeffekt (Vid -15°C) kW 7 1,9 2,3 3,3 4,2 5 6,6

Värmeeffekt (Min - Max) kW 1,0 - 7,0 1,0 - 4,1 1,0 - 4,8 1,0 - 7,0 2,6 - 9,0 3,4 - 10,7 1,4 - 14,0
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Y
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Dimensionerande effekt 
(P-Design)

kW 5,3 3,3 4,2 5,3 5,4 7,2 10,2

Årlig elförbrukning kWh/a 274 189 169 216 222 311 436

SEER SEER 6,8 / A++ A++/6,1 A+++ / 8,7 A+++ / 8,6 A+++ / 8,5 A++ / 8,1 A++ / 8,2

Kyleffekt (Nominell) kW 5,3 3,3 4,2 5,3 5,4 7,2 7,4

Kyleffekt (Min - Max) kW 1,1 - 6,0 1,1 - 3,8 1,1 - 4,4 1,1 - 5,6 2,9 - 6,8 3,7 - 8,8 3,9 - 11

Dimensioner (B x H x D) mm 950x796x330 800x550x285 800x550x285 800x550x285 840x710x330 840x710x330 950x796x330

Vikt kg 61 33 37 38 58 59 62

Ljudnivå - Värme (SPL) dB(A) 47 50 50 51 50 54 56

Ljudnivå - Kyla (SPL) dB(A) 45 49 44 46 46 48 52

Rek. Säkring A 16 13 16 16 25 25 25

Driftström (Max) A 15,6 10 12,2 12,2 18 18 21,4

Rörstorlek (Vätska) tum 1/4” 2st 1/4” 2st 1/4” 2st 1/4” 2st 1/4” 3st 1/4” 4st 1/4” 5st

Rörstorlek (Gas) tum 3/8” 2st 3/8” 2st 3/8” 2st 3/8” 2st 3/8” 3st
"1/2” 1st   
3/8” 3st"

"1/2” 1st   
3/8” 4st"

Max. rörlängd m 30 20 30 30 50 60 80

Max. höjdskillnad** m 15 10 15 (15) 15 (15) 15 (15) 15 (15) 15

Eldata V / Fas / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Max antal inkopplade inomhusdelar st 2 2 2 2 3 4 5

Lägsta garanterade drifttemp. °C -25 -15 -15 -20 -15 -15 -15

Köldmedium** / Vikt (Kg) R32 / 2,4 R32 / 0,8 R32 / 1,0 R32 / 1,0 R32 / 2,4 R32 / 2,4 R32 / 2,4

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad – genomsnittliga klimatzonen.
** Om utomhusdelen installeras på en högre höjd än inomhusdelen reduceras den maximala höjdskillnaden till 10 m.
*** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.
Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

TEKNISK RITNING (MM) -  MXZ MULTISPLIT
MODELL FRONT SIDA FRÅN OVAN

MXZ-2F33VF3
MXZ-2F42VF3

MXZ-2F53VFH3

MXZ-3F54VF3
MXZ-4F72VF3

MXZ-5F102VF
MXZ-2F53VFHZ

Mitsubishi Electric förbehåller sig copyright samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5150)
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