IT'S IN OUR NATURE

NIBE.SE

Luft/vatten-varmepump

NIBE F2120

NIBE F2120 ar en inverterstyrd luft/vatten-varme-
pump och ett verkligt genombrott nar det galler
effektivitet. Med en arsvarmefaktor som Overstiger
5,0% levererar varmepumpen mer an fem génger
sa mycket varme per ar jamfort med en elkassett
med samma energiforbrukning. NIBE F2120 ger
optimala besparingar d& varmepumpen automatiskt
anpassar sig efter hemmets effektbehov aret om.

NIBE F2120 har ett klassledande arbetsomrade
och ger en framledningstemperatur pa upp till
65 °C. Vid en utomhustemperatur pa ner till -25 °C
levereras fortfarande upp till 63 °C, samtidigt
som ljudnivan hélls nere pa ett minimum.
NIBE F2120 har trefasanslutning vilket forenklar
elinstallationen.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll
over din energiforbrukning och blir en viktig del
av ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styr-
system regleras inomhusklimatet automatiskt for
maximal komfort, samtidigt som du gor naturen
en tjanst.

e Genombrott i effektivitet, med en arsvarmefaktor
pé& mer an 5,0*

¢ Klassledande arbetsomrade, upp till 65 °C framlednings-
temperatur och 63°C vid -25 °C utomhustemperatur.

e Minimal ljudniva, aven vid full effekt.

*NIBE F2120 har SCOP > 5.0 (Average climate, Low temperature) och SCOP 4.3
(Colder climate, Low temperature) enligt Europeisk Norm, EN 14825:2013, d.v.s géllande
standard for bestdmning av referens arsverkningsgrad, SCOP. Gaéller F2120-16 och -20.
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NIBE F2120—en del av ditt

klimatsystem

NIBE F2120 ar avsedd att kombineras med nagon av inom-
husmodulerna NIBE VWM eller styrmodulerna NIBE SMO
for att bilda ett hogeffektivt klimatsystem for ditt hem.

NIBE flexibel inomhusmodul

NIBE VVM ger effektiv uppvarmning/

kylning och varmvatten med hog

prestanda. De ar kompletta med ett

smart och anvandarvanligt styr-

system, varmvattenberedare, eltillsats
och sjalvreglerande cirkulationspump.

NIBE VVM 225, VVM 320 och

VVM 325 inkluderar aven pafylinings-
ventil, manometer, sakerhetsventil
och expansionskarl — allt som behaovs

for den normala installationen.

Valj ratt NIBE VVM for mitt hem

NIBE F2120

Kompatibel med

Byggnadens effektbehov, kallaste dagen
Inbyggd elektrisk tillsats
Tappvarmvattenvolym 40 °C

Dockning

Anslutning

Hoéjd/bredd/djup (mm)

VVM 225

e

NIBE F2120-8,-12
Upp till 9 kW

9 kW

2101

Externa varmekallor med
hog effekt och externa
ackumulatortankar.

Utan inbyggd ackumulator-
volym.

Botten

1500/600/600

VVM 310

NIBE F2120-8,-12, -16
Upp till 14 kW

12 kW

250 1 vid 12 I/min

Mindre, externa varme-
kallor utan ackumulator-
tank.

Inbyggd ackumulator-
volym, 270 1.

Topp

1800/600/615

® Smart styrsystem, avancerad

teknik, 1att att forstd och enkel

att anvanda.

e Smart Energy Source for optimal
integration av prioriterade varme-
kallor sésom vedpannor.

e En del av ditt smarta hem

— styr din komfort online via

VVM 320/325

NIBE F2120-8,-12, -16
Upp till 10 kW

9 kW

2401

Externa varmekallor med
hog effekt och externa
ackumulatortankar.

Inbyggd ackumulator-
volym.

Topp: NIBE VVM 320
Botten: NIBE VVM 325

1800/600/615

NIBE Uplink.

VVM 500

Alla NIBE F2120
Upp till 22 kW

9 kW

350 1 vid 12 I/min

Mindre, externa varme-
kallor utan ackumulator-
tank.

Inbyggd ackumulator-
volym, 500 I.

Topp

1900/760/900
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Avgiven varmeeffekt &
varmesystem

Tappvarmvatten

Dockning

NIBE SMO styrmodul

NIBE F2120 ar kompatibel med inomhusmodulerna NIBE VVM enligt
tabellen. Varje NIBE VVM inomhusmodul har en hogsta rekommenderad
varmeeffekt till ditt klimatsystem. | kombination med en storre varme-
pump okar varmepumpens effekt- och energitackningsgrad, dvs. bivalens-
temperaturen sanks.

NIBE VVM 310 och VVM 500 ar losningar med tva kretsar dar varme-
systemets flode ar oberoende av flodet over varmepumpen.

NIBE VVM 225, VVM 320 och VVM 325 har ett enkretssystem, som
kraver att varmesystemets flode bibehalls dver ett minimumflode.

| NIBE VVM 310 och VVM 500 bereds tappvarmvatten efter behov i en
tappslinga, darav ar kapaciteten beroende av flodet. NIBE VVM 225,
VVM 320 och VVM 325 har en inbyggd varmvattenberedare pa 185 liter.

NIBE VVM 310 och VVM 500 mojliggor en enkel och effektiv dockning av
externa varmekallor till den inbyggda vattenvolymen. NIBE VVM 500 har
aven en inbyggd solslinga for enkel anslutning av termiska solpaneler.

Om den externa varmekallan har hogre effekt och/eller inkluderar en
buffertvolym som ar storre an volymen pa NIBE VVM éar en l6sning med
NIBE VVM 320 och VVM 325 ett mer lampligt alternativ.

Styrmodulerna, NIBE SMO, erbjuder en flexibel I16sning som enkelt kan
skraddarsys. For losningar med NIBE SMO valjs systemkomponenter
sasom varmvattenberedare, extra varmekallor och andra tilloehor specifikt
for den faktiska installationen. Upp till &tta NIBE F2120 kan anslutas till en
NIBE SMO 40.

Valj ratt NIBE SMO for klimatsystemet i mitt hem

NIBE F2120

Styr

Extern varmekalla

Sjalvreglerande cirkulationspump

Tillbehor

1
Upp till en varmepump. Upp till atta varmepumpar.
Tre rela for elpatron. (upp till 7 steg binart) Tre rela for elpatron (upp till sju steg binart) eller

panna med shuntventil.
Mojliggor prioriterade varmekallor.

Finns i tva storlekar, CPD11. Finns i tva storlekar, CPD11.

Rumsgivare, solcell. Stort sortiment inklusive extra klimatsystem,
pool, solcell, ventilationsatervinning,
rumsdisplay osv.
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Specifikationer NIBE F2120

639735 CIL SV NIBE F2120 1743-2

Med reservation for eventuella tryckfel och éndringar. ©NIBE 2017

NIBE F2120-8 ‘ NIBE F2120-12 NIBE F2120-16 NIBE F2120-20
Systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning 35/55 °C " A+++/A+++
Produktens effektivitetsklass 35/55 °C? A++/A++
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil® A/XL = A/XXL
SCOP., 4,5 Medelklimat 35/55°C 4,8/3,8 4,8/3,8 5,1/3,9 5,1/3,9
P jesignn Medelklimat 35/55 °C kW 5,9/6,3 8,0/8,3 11,0/12,3 11,0/12,3
SCOP,,,,s,5 Kallt klimat 356/65 °C 41/3,4 4,1/3,4 4,3/3,6 4,3/3,6
P jesigns Kallt klimat 35/55 °C kW 6,8/7,4 9,3/9,8 13,0/14,0 13,0/14,0
7/35 Varmekapacitet/COP, EN14511, nominell kW 3,67/4,57 3,564/5,12 5,17/5,11 5,17/5,11
Ljudniva (L), EN12102 vid 7/45, nominell dB(A) 53
Markspanning 4503(\)/\;:]?(?07_'2 400V 3N -50Hz
CO,-ekvivalent (hermetiskt tillsluten kéldmediekrets)® ton 5,01 5,43 6,26 6,26
Hojd/bredd/djup mm 1070/1130/610 1165/1280/612 1165/1280/612 1165/1280/612
Vikt (exklusive férpackning) kg 150 160 183 183

'Skala for systemets effektivitetsklass rumsuppvarmning: A+++ - G. Redovisad effektivitet for systemet tar hansyn till produktens temperaturregulator.
2 Skala for produktens effektivitetsklass rumsuppvarmning A++ - G. ¥ Skala for effektivitetsklass varmvatten: A - G.

49F2120 kraver ingen arlig kontroll enligt F-gasférordningen.

Klimatsystem for

en hallbar framtid

Vi stravar efter att alltid maximera effekten av varje enskild
NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar pa systemet
som helhet for att skapa ett komplett komfortsystem.
Darfor erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta

och hogeffektiva produkter som forser ditt hem med kyla,
varme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara pa
naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat

med minimal inverkan pa miljon.

[t's in our nature.

NIBE Energy Systems
Box 14

285 21 Markaryd
nibe.se

Systemets effektivitet vid
rumsuppvarmning, 35 °C

A 294

Produktens effektivitetsklass och tapprofil for
varmvatten med NIBE VVM 310/VVM 320/VVM 325.

D &\ xxL

Produktens effektivitetsklass och tapprofil for
varmvatten med NIBE VVM 500.

Systemets effektivitet vid
rumsuppvarmning, 55 °C.
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