
Produktdatablad

Nordic CL3
ART.NR  800200, 800201

GTIN Modell

800200 7023678002001 Nordic CL3 RER högermodell med elbatteri

800201 7023678002018 Nordic CL3 REL vänstermodell med elbatteri

Automatik

Flexit GO-app är standard för aggregatet.

Manöverpanel CI 70 kan beställas som 
tillbehör.

Ventilationsaggregat för montering på vind. 
Kan monteras i tak i lägenheter, småhus och 
bygg bodar. 

Produktegenskaper
• Kan monteras både på kall vind och i undertak
• Låg vikt och höjd < 30 cm
• 
• Mycket tystgående, under 35dB(A) 10m² Sabine
• Styrning via app och molntjänster

Flexit 
GO

Beskrivning

Flexit Nordic CL3 ventilationsaggregat är utvecklat 

Passar bra i lägenheter, småhus, villor och små 
kommersiella byggnader och bidrar till ett bra 
inomhusklimat. 

Tillkopplingsmöjlighet för spiskåpa via bypass-

värmeåtervinnare, med temperatur verkningsgrad 

Låg bygghöjd gör aggregatet utmärkt för 
undertaksmontering eller montering på kallvind/
kattvind. 

dörren ska öppnas.

Alla Nordicaggregat styrs som standard via appen 
Flexit GO och kan kompletteras med olika tillbehör, 
trådlösa eller kabelbundna, t.ex. styrpanel, 

2-givare etc. 

Automatiken är förberedd för lokal behovs-
styrning. 

Kylåtervinning är en standardfunktion i serien. 

funktionen fri-/nattkyla. 

Vid hög frånluftsfuktighet säkrar avfrostnings-
funktionen drift i kallt klimat.
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Tekniska data

Måttskisser

Mått i mm.

CL3 RE med elbatteri
STRÖM 230 V

Frekvens
Säkringsstorlek 10 A
Märkström 3,9 A

679 W
500 W

4 W

VENTILATION Fläkttyp B-hjul
Fläktmotorstyrning 0–10 V
Fläkthastighet, max. r/min
Automatik, standard Flexit GO
Filterklass

MÅTT 290 x 230 x 48 mm
Ø 125 mm

Vikt, aggregat 58 kg
Vikt, rotorkassett 11,3 kg
Vikt, dörr 12,5 kg

1,5 kg
Kanalanslutning Ø 160 mm

700 mm
Bredd

296 mm

LACK Färg Vit
RAL 9016
Glans 25–35

Energiklass:

CTRL 0,65

LOKAL BEHOVSSTYRNING

Tillbehör: App + koldioxidgivare/
rörelsevakt + spjäll
Resultat:
behöver det
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Kapacitetsdiagram

Tilluftssida

Frånluftssida

Förklaring till diagram: 

innebär att man efter omräkning per oktav för tilluft och 

Avstrålat ljud från aggregatet ska beräknas utifrån 
tilluftsdiagrammet.

Hz 63
Lw(dB)

125
Lw(dB)

250
Lw(dB)

500
Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB) Lw(dB)

LwA 
(dBA)

Tilluft 4 6 4 -6 -9 -10 -17 -23

Frånluft 7 10 6 -8 -16 -18 -28 -29

Avstrålat ljud 1 -11 -17 -15 -21 -28 -28 -31 -39 -19

Avstrålat ljud 2 (inbyggd) -11 -22 -21 -32 -37 -37 -41 -48 -27

SFP < 0,75
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Nippelplacering

(visat som högermodell)(visat som vänstermodell)

Placering

Aggregatet kan monteras på följande sätt:
1.  

eller använd dämpklossar som medföljer 

2. 

3. 
eller använd dämpklossar som medföljer 

4. I taket

Nordic CL3 kan levereras i höger- eller vänsterutförande 
beroende på vad som passar bäst med tanke på 
kanalplaceringen.

FRONTFRONT

Produkten är listad i 
husproduktportalen 
och kan användas i
Svanenmärkt
byggande

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. 
Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Flexit AS
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